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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika iizemi a stavebniho pozemku, zastavéné vizemi a nezastavéné vizemi, soulad navrhované stavby
s charakterem vuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost vizemi

Pozemek, na kterém se nachazi objekt Matei'ské Skoly je situovan v zastavéné ¢asti obce. Objekt se nachazi na
pozemku ve Zlutavech, na parc.é.st. 376. Pozemek je ve spadu, nepravidelného obdélnikového tvaru. Druh
pozemku je zastavéna plocha a nadvori. Pozemek je ve vlastnictvi investora.

b) udaje o souladu stavby s vizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uizemniho planovani, véetné informace
o vydané uzemné planovaci dokumentaci
V dobé zpracovani PD je v obci Zlutava platny uzemni plin vydany formou Opatieni obecné povahy a
usnesenim &. ZOZ ¢&. 3/XVL/2008 ze dne 4.8.2008. Pofizovatelem UP je Méstsky ufad Otrokovice odbor
uzemniho planovani a investic.
Posouzeni uvedeného zaméru podle ustanoveni § 96b odst. 3) stavebniho zakona z hlediska souladu s politikou
uzemniho rozvoje, s uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatiiovani cilt a ukolt izemniho planovani:
1) s Politikou izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace ¢.1, schvalenou usnesenim vlady
CR &.276 ze dne 15.4.2015 — neni v rozporu
2) se Zasadami uzemniho rozvoje Zlinského kraje, ve znéni Aktualizace ¢.1, vydanymi zastupitelstvem
Zlinského kraje usnesenim ¢&islo 0749/721/12 ze dne 12.09.2012, ktera nabyly ucinnosti.2012 — neni

Vv rozporu
3) s Uzemnim planem Zlutava — je v souladu. Zamér je situovan do stavajici plochy - OV.1 - Plochy pro
vzdélavani a vychovu

Hlavni vyuziti
Plochy pro ¢innosti spojené se skolstvim a vzdélavanim.

Ptipustné vyuziti
Pozemky staveb a zafizeni pro Skolstvi, vzdélavani, z4jmové Cinnosti a ostatni obCanské vybaveni
vcetné pozemkl infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Podminky prostorového uspofddani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
vyska zastavby: maximalné 2 nadzemni podlazi a podkrovi

Zatiidéni dle zakl. ¢lenéni izemi
Plochy zastavéné

Zattidéni dle ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
Plochy obcanského vybaveni
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4) s cili a tikoly uzemniho planovani uvedenymi v §18 a 19 stavebniho zdkona

5) Zamér neni v rozporu s cili tzemniho planovani, jelikoz je v souladu s vydanou tizemné planovaci
dokumentaci, kterd uruje pozadavky jak architektonickych, tak urbanistickych hodnot v tzemi
tizemnim planem Zlutava — je v souladu. Zamér je situovan do stavajici plochy - OV.1 - Plochy pro
vzdélavani a vychovu

Planovany zameér je piipustny jak dle platného tizemniho planu v dobé zpracovani projektové dokumentace.

¢) informaci o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani uzemi
Nebyla vydana.

d)informaci o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych stanovisek
dotcenych organii.,
Zavazna stanoviska dotéenych organti budou dolozena v dokladové ¢asti dokumentace.

e) vypocet a zavery provedenych prizkumii a rozborit — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.,

Staveniste a jeho poméry jsou natolik znamé na zakladé okolni zastavby, zZe nebyly provedeny zadné prizkumy.
Stavba nezptisobi zmény hydrogeologickych charakteristik izemi. V tomto smyslu je mozné vlivy zameéru
hodnotit ve vztahu k pidé pozitivne.

f) ochrana vuzemi podle jinych pravnich predpisii,

Pozemek neni zasazen zadnym z ochrannych pasem jak hygienické tak pamatkové ochrany. Pozemek se
nenachazi v pamatkové chranéné rezervaci ani v aktivni zon€ zaplavového uzemi. Odstupové vzdalenosti
k okolnim objektiim jsou dodrzeny. Pfed zahajenim stavby musi byt vytyCeny trasy stavajicich inzenyrskych siti
ptislusnymi spravci. Ochrannd pasma siti, podminky spravct a predpisy pro praci v blizkosti siti musi byt
dodrzovany. Vytyceni siti bude pfedano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim deniku. K¥izeni s inzenyrskymi
sitémi musi byt provedeno v souladu s prislusnymi CSN, zejména CSN 7360 05. Stavajici sité¢ bude nutno pod
docasné pojizdénymi plochami tézkou stavebni mechanizaci ochranit napt. kabelovymi Zlaby. Stavebnikovi se
uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadienich spravcd inzenyrskych siti a oznamit jim zahajeni praci.
Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopti podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalsi stavebni prace
prizptisobeny skuteénému stavu. Zptisob eventualnich Giprav nebo pielozeni téchto vedeni musi byt projednan s
pfislusSnym spravcem site.

g) poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému vuzemi apod.,
Dotcéené tzemi neni evidovano jako poddolovaném tzemi a nenachazi se v zaplavovém uzemi. Pozemek neni
ohrozen sesuvy ani nestabilizovanymi naplavami.

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v vizemi,

Navrhovana investice nema negativni dopad na okolni pozemky a okolni stavby. Ochrana pied negativnimi vlivy
stavby na své okoli bude minimalizace provozu nékladni dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude
omezena na nejmensi moznou miru v dny pracovni a o sobotach. V nedéli bude nakladni doprava vyloucena
zcela. Bude provedeno nezbytné odstranéni porostu a zelené v zavislosti na technice montaze s odsouhlasenim
odboru zivotniho prostiedi piislusného méstského uradu.

Pfi realizaci stavby se uvazuje s témito technickymi opatienimi v ochrané zivotniho prostfedi:

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich
ptedpisti a jeho provadécich piedpisti. Odpady budou prostiednictvim opravnéné osoby predany k vyuziti nebo
odstranéni v souladu s platnou legislativou. Bude zajisténo prednostni vyuziti odpadd pfed jejich odstranénim
dle 11 zékona ¢. 185/2001 Sb. Musi byt provadéna pravidelna kontrola vSech zatizeni, s cilem predejit havariim
a vyjimeénym stavim. Budou stanoveny pfepravni trasy pro dopravu materialu véetné piijezdu na staveniste,
budou stanoveny opatieni ke snizeni hluku a prasnosti na stavenisti i podél prepravnich tras.

Dale je pri vystavbé omezeno skladovani a deponovani volné lozenych prasnych materialti na technologické
minimum.

Nebude provadéna s vyjimkou denni tdrzby tdrzba mechanismti (napf. vymény mazacich néplni), nebudou
dopliiovany PHM na nezabezpecenych plochéch.

Hlu¢né mechanizmy nebo technologie budou pouzivany pouze v uréené dob€, v maximalni mozné miie budou
pouzivany stavebni mechanismy se snizenou hlu¢nosti (napt. odhlu¢néné kompresory).

Vsechna pouzita stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu, bude pribézné kontrolovana tak,
aby bylo zamezeno pfipadnym ukaptim ropnych latek ¢i nadmérnych emisim vyfukovych plynt.
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Negativni dopad stavby pii provadéni, na zivotni prostfedi, musi byt minimalizovan. Z tohoto divodu musi
kazdy potencionalni zhotovitel ve své nabidce do vybérového fizeni zpracovat stat’ ,,minimalizace dopadl stavby
na zivotni prostfedi. Negativni vlivy budou eliminovany.

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise ¢i odpady, které by zapfiCinily pfime zneciSténi
pudy, ¢i zménu mistni topografie, stabilitu a erozi pidy. Odpady vznikajici pfi vystavbé a provozu jsou odpady
znamé. Se v§emi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou a nebudou mit negativni vliv na pidu a
tizemi. Soucasti stavby neni zadné zafizeni na odstranovani odpadda.

i) pozadavky na asanace, demolice, kdaceni dievin
Bude provedeno nezbytné odstranéni porostu a zelen¢ v zavislosti na technice montaze s odsouhlasenim odboru
zivotniho prosttedi pfislusného mistniho ttadu.

J) pozadavky na maximalni zabory zemédelského pudniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa
(docasné/trvalé)

Pro realizaci stavby nebyly pozadavky na trvalé odnéti pudy ze zemédélského ptidniho fondu, jedna se pouze o
docasny zabor.

k) vuzemné technické podminky-zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Prijezd a pristup k objektu matefské Skoly je po stavajici mistni asfaltové komunikaci. Napojeni na dopravni
infrastrukturu ziistane stavajici.

Dopravné je provedeno napojeni pozemki stavajicim samostatnym vjezdem.

1) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Rok 2020~ Zahgjeni stavebnich praci
Rok 2021 — Kompletni ukonceni stavebnich praci

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
Parc.c. Druh pozemku Jméno Adresa

st.376 zastavéna plocha a nadvoii  Obec Zlutava &.p. 271, 76361 Zlutava

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vnikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,
Netyka se.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo dokoncené stavby, u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavery stavebné
technického, pripadnée stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o stavajici objekt matetské Skoly se stavebnimi upravami kuchyné s jidelnou, véetné technologie.

b) ucel uzivani stavby,
Objekt slouzi jako skolské zatizeni pro predskolni déti.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Objekt je stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Netyka se.

e)informaci o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych stanovisek
dotcenych organii.,
Zavazna stanoviska dotéenych organt budou dolozena v dokladové ¢asti dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii,
Netyka se.
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g) navrhované parametry stavby-zastavénd plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek
a jejich velikosti, apod.

Zastavéna plocha dotcené ¢asti objektu: 152,45 m’

Obestavény prostor dotéené ¢asti objektu:  cca 990,95 m?

h) zdkladni bilance stavby-potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické ndarocnosti budov apod.)

Konstrukce jsou navrzeny tak, ze spliiuji pozadavky na energetickou naro¢nost budov dle EN 128 31- Tepelné
soustavy v budovach. Stavba je navrzena dle podminky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. §28. Dokumentace je
zpracovana v souladu se zakonem ¢. 406/2000 Sb. v pozdéjSich znénich a vyhlaskou ¢. 148/2007 Sb..

i) zakladni predpoklady vystavby (Casove udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Rok 2020 — Zahajeni stavebnich praci
Rok 2021 — Kompletni ukonc¢eni stavebnich praci

j) orientacni naklady na stavby
~ 7000 000 K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorovéeho reseni

Objekt matefské Skoly je umistén v zastavéné casti obce. Objekt mateiské Skoly je nepravidelného
obdélnikového tvaru, dvoupodlazni se suterénem, se sedlovou stfechou.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Dispozi¢ni feSeni zlstane stavajici. V prostorech jidelny, kuchyné a pfidruzenych prostor, budou provedeny
nové konstrukce podlah, bude provedena nova vymalba stén a stropti. Budou provedeny nové keramické
obklady. Bude osazena nova technologie.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se o matefskou Skolu, tzn. objekt obcanské vybavenosti.

Provoz je navrzen tak, aby pfi pfipravée jidel a jejich podavani a dopliovani surovin tklidu nadobi, neochéazelo
ke zktizeni provozu. Doprava surovin je vedena samostatné do skladu. V ndvaznosti na tyto skladovaci provozy
je navrzena i manipulace. Suroviny jsou dale dopravovany do ptipraven, jejich nasledné zpracovani a zhotoveni
jidel a expedici. Spinavé nadobi je dopravovano z konzumaéniho prostoru do tseku myti nadobi.

Dispozi¢né a technologicky je kuchyi navrzena pro vyrobu jidel v polednim rezimu. Brambory budou dovéazené
dle potieby — Skrabané se piipravi v prostoru hrubé ptipravy zeleniny v instalované skrabce. Maso dovezené
rozbourané, sortimentn¢ délené. Zelenina uloZena v samostatném skladu s osazenim chladnicky a regélu,
navazuje na hrubou pfipravu zeleniny. Samostatny skald je navrzen na dalsi sortiment potravin, véetné
chlazenych. Vlastni varna je ¢lenéna na varny blok s osazenim potiebnych stroju a zafizeni, dale usek mouénych
jidel s trojpeci. S pfipravou svacinek je pocitano ve vymezeném prostoru. Dale je ve varné usek zeleniny, masa a
a vajec a prostor pro porcovani hotovych pokrmu s navaznosti na vydej. Pfi vydeji s ndvaznosti na varny blok je
osazen konvektomat, ktery bude mozné vyuzit i pro vyrobu moucnych jidel. Osazen univerzalni robot v prostoru
pripravny tésta. Navrzen odd€leny provoz myti bilého a provozniho nadobi. Pro myti bilého nadobi osazena
pribézna mycka s moznosti piedmyti v diezu se sprchou. Ulozeni nadobi v regdlu. V zazemi je uvazovano

s prostorem pro piijem zbozi, sklad oball a popelnice na odpad je umisténa ve dvore.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici objekt je zpuisobili pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu. Pro posouzeni se vychazi z vyhl.
¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Parkovani
pro imobilni je stavajici s vymezenim parkovaci plochy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Investor bude dodavatelem seznamen s pravidly bezpec¢ného uzivani vSech zatizeni dodanych do stavby.

Toto seznameni musi byt provedeno pied zapocetim praci zhotovitele. Zhotovitel provede seznameni svych
pracovnikd, ktefi se budou na stavenisti pohybovat, s planem BOZP, ktery vypracuje opravnéna osoba.

Dle pfislusnych piedpisi BOZP budou provedena opatieni signalizace a znaceni. Stavebni Upravy jsou
navrzeny tak, aby pfi jeho uzivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napt.
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani nebo k
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urazu pohybujicim se vozidlem. Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré piislusné legislativni piedpisy.
Samotné stavebni Gpravy nebudou mit zadny negativni vliv na zdravi a na zivotni prostiedi, stavba nebude mit
zadny negativni vliv na zvySeni hluku do okolniho prostredi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni

V prostorech jidelny, kuchyné a pridruzenych prostor, budou provedeny nové konstrukce podlah, bude
provedena nova vymalba stén a stropt. Budou provedeny nové keramické obklady. Bude osazena nova
technologie.

b) konstrukcni a materidlové resent
Budou pouzity pouze certifikované materidly a systémy. Dodavatel pfeda investorovi, poptipade technickému
dozoru, certifikaty od jednotlivych vyrobki a systémi.

¢) mechanickd odolnost a stabilita

Stavebni Gpravy v objektu jsou navrzeny tak, aby nedoslo k deformaci objektu pfi realizaci ani v prabéhu jejiho
uzivani. Z hlediska statického jsou konstrukce navrzeny tak, aby byly schopny pfenést zatizeni vlastni vahy +
nahodilé zatizeni. Objekt nevykazuje zadné vizualni trhliny v obvodovych a nosnych vnitinich konstrukcich.
Nedochazi k zadnym nerovnomérnym poklesiim objektu a podlozi. Obvodové konstrukce jsou suché bez
naruseni vodorovné hydroizolace.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické resent

V prostoru u varny jsou umistény prostory pro spole¢nou $atnu personalu (muzi+zeny) s WC, umyvadlem a
sprchou. Kancelar vedouci stravovaciho provozu umisténa vedle jidelny. Moznost prodeje stravenek z chodby.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Sklad — chladnicky délené a mraznicky, regaly

Sklad zeleniny a pfipravna zeleniny — regély, stll, dfez, krouhac¢ zeleniny, pracovni plocha, chladnice, Skrabka 6
kg s lapolem.

Varna — tsek ¢istého masa provozn¢ oddéleny : pracovni still s diezem, police na zed’, vicek, chladnice
podstolova.

Usek zeleniny — pracovni still s diezem, pracovni stiil, police na zed’, chladnice podstolova, krouhaé zeleniny,
mixer, nafezak.

Usek tésta a ptipravy svadinek — pracovni stiil s podstolovou chladni¢kou a mikrovinnou troubou, robot.
Oddéleni prostor pro jednotlivé ¢innosti se provede osazenim prepazek mezi useky — lexan do ramu v.1200 mm.
Dale konvektomat a stolni stroje. Vydejni ¢ast s teplymi ohfevnymi voziky, ohfivadem taliii a pracovni plochou.
Varny blok je osazen 4. Hofakovymi sporaky, ohfivaci stoli¢kou a stolovou fritou, mezi stroji pracovni plochy.
Dale je osazen kotel a panev. Ve varné osazeno umyvadlo s bezdotykovou baterii. Navrzeny podlahové rosty se
vpustémi. Nad varnym blokem, myc¢kou a konvektomatem navrzeny digestofe. V prostoru mycky osazen
pfijimaci stil s otvorem na zbytky a dfezem s oplachovou sprchou, mycka a pracovni stil, regal na Cisté nadobi.
Osazeny zmékcovace vody pro mycku a konvektomat. Pro myti provozniho nadobi nevrzen dvoudiez s regalem
na hrnce.

Zasobovani kuchyné miize probihat i za provozu. V zdzemi je uvazovano s prostorem pro piijem zbozi, sklad
obaltl a popelnice na odpad je umistén ve dvore. Odvoz zajistén pfi svozu komunalniho odpadu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostni feSeni
Protipozarni zabezpeceni stavby je popsano v samostatné zpravé zpracované autorizovanou osobou.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce jsou navrzeny tak, ze splituji pozadavky na energetickou naro¢nost budov dle EN 128 31- Tepelné
soustavy v budovach. Stavba je navrzena dle podminky vyhlasky €. 268/2009 Sb. §28. Dokumentace pro
stavebni povoleni je zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 406/2000 Sb. v pozdé€jsich znénich a vyhlaskou ¢.
148/2007 Sb..
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Tepelné ztraty byly vypocéteny dle CSN 06 0210 pro nejnizsi oblastni venkovni teplotu -12°C a krajinu
s normalni intenzitou vétru. Teploty v jednotlivych mistnostech jsou voleny dle CSN a v souladu s hygienickymi
predpisy. Max. potfeba tepla celkem ... 18 kW

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvetleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zasady
reSeni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Provozovna bude pfipravovat cca 80 jidel v polednim rezimu, vyhledové do 100 jidel.

Pocet mist k sezeni : 32

Pocet pracovniki : 3 zaméstnanci/ 1 smeéna

Zazemi pro zaméstnance : Satna s WC, umyvadlem a sprchou.

Uklid : uklidovéa komora s vylevkou a regalem na &istici prostfedky, piistupnd z kuchyné i chodby.

Vétrani mistnosti je zajiiténo pfirozené okny, s ovladanim dostupnym z podlahy. Reseni VZT bude mimo
vytvoreni pracovniho prostiedi i odvadet pary a pachy z provozovny. VSechny mistnosti v objektu budou mit
zajisténo vétrani ptirozené nebo nucené vétrani dle jejich charakteru a pozadavki Natizeni vlady CR &.361/2007
a dale souvisejicich norem a ptedpisii. P¥i provadéni VZT nutno dodrZet protipozarni opatfeni dle CSN 73 0842
a dale proti hluku a vibraci — natizeni vlady CR ¢&. 148/2006, o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G&inky hluku a
vibraci.

Vytapéni objektu je centralni, teplovodni. Radidtory v interiéru umistény pod okny, v odbytovém prostoru
upraveny dle pozadavku interiéru.

Intenzita a barevnost umélého osvétleni pracovnich mist se zvla§tnimi naroky na optickou kontrolu — varna a
pripravny — musi umoznovat dokonalou barevnou ostrost a rozliSeni do 1 mm. Umélé osvétleni bilé o intenzité
500 Ix pro vyrobnu, piipravny 400 Ix. V prostoru vyrobny a pfipraven jsou pro zajisténi denniho osvétleni
osazena okna. Svétla vyska mistnosti je 3,0 m.

Provoz nepiekro¢i pozadované hodnoty pro tento ucel a neni proto uvazovano se zvlastnimi upravami
s protihlukovou tipravou. Piedpoklada se provozovani pouze s hluénosti odpovidajici CSN, Provozovna se navic
nachazi na misté, kde neni ve velké vzdalenosti Zadny objekt s pfitomnosti osob a tudiz nedojde k naruSovani
hlukem. Veskeré tpravy a opatieni budou provedeny dle Niizeni vlady CR ¢. 148/2006, o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podlahy z PVC budou v odstinu matné a svétlé. Podlahy z keramické dlazby budou protiskluzové ve svétlém
odstinu.

Zhotovitel stavby musi provadét a zajistit stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru stavby
vyhovéla pozadavkiim stanovenym v nafizeni vlady ¢.142/2006 Sb. Pfi vystavbé budou pouzivany mechanizac¢ni
prosttedky a zafizeni (nakladni vozidla apod.) se zvySenou hlukovou zatézi. Tyto vlivy vSak budou pusobit
pouze po omezenou kratkou dobu vystavby a Ize je hodnotit jako nepodstatné.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéj$iho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Materialy pouzité pfi vystavbé nebudou obsahovat zdroje radonu. Pfi realizaci bude provedeno protiradonové
opatieni dle CSN 730601 ,,Ochrana staveb proti radonu z podlozi®.

Objekt bude chranén pied vlivy vnéjsiho prostredi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neposuzuje se. V fesené lokalit€ se nenachazeji drahy Zelezni¢ni nebo tramvajové elektrizované stejnosmérnou
trak¢ni proudovou soustavou.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Dotéené izemi je mimo oblast s rizikem seizmickych otfest a konfigurace terénu vyluc¢uje pravdépodobnost
svahovych deformaci. Zajmova lokalita neni situovana v oblasti se zvySenou vlastni seismickou aktivitou.

d) ochrana pred hlukem
Pii vystavbé budou pouzivany mechanizacni prostiedky a zafizeni (ndkladni vozidla apod.) se zvySenou
hlukovou zatézi. Tyto vlivy vSak budou pusobit pouze po omezenou kratkou dobu vystavby a lze je hodnotit
jako nepodstatné. Budou respektovany podminky stanovené v ,,Oznameni zaméru* zpracované ve smyslu § 6
zékona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi s obsahem a rozsahem dokumentace dle pfilohy
¢. 3 zakona ¢. 100/2001.
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Pii stavebni &innosti je nutno dodrzovat povolené hladiny hluku stanovené naiizeni vlady CR & 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. (hygienicky limit je 65 dB/A v dobé od 7,00 hod do
21,00 hod). No¢ni provoz na stavenisti je vyloucen.

Stavba neni umisténa do uzemi zatizeného hlukem.

Objekt se nachazi v zastavéném uzemi obce. V okoli stavby se nachazi zdroje hluku od pozemni uli¢ni
komunikace napojené na verejnou komunikaci. Nejednd se o vytizenou komunikaci. Nevede zda trasa
kamionové dopravy.

V navaznosti na vySe uvedené se nepredpoklada prekracovani hyg.limitd A L Aeq,16h = 70 dB v denni dob¢ a
L Aeq,8h = 60 dB v no¢ni dobé stanovené pro starou hlukovou zatéz z dopravy a chranény venkovni prostor
staveb v § 12 odst. 1,3 av ptiloze ¢. 3, Gast A) natizeni vlady CR ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Stropni a obvodové konstrukce vyhovuji pozadavku na minimalni vazenou stavebni neprizvucnost stanovenému
v CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobkil — Pozadavky.

Z vyse uvedenych popsanych skutecnosti 1ze konstatovat predpoklad, ze hygienické limity ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A (stanovené v par.12 odst.1.3. a piiloze ¢.3 &ast a nafizeni vlady CR ¢&. 272/2011 sb. O
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci) nebudou v chranéném venkovnim prostoru stavby
ptrekracovany.

e) protipovodnova opatieni
Zajmové Uzemi se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Na zajmové uzemi nezasahuje zadny dobyvaci prostor ani poddolované tizemi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
zustane stavajici.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavajici dopravni feSeni bude ponechano beze zmén. Pfijezd k objektu je po stavajici mistni asfaltové
komunikaci. ReSeni zasobovani stavby nakladnimi automobily bude projednino a odsouhlaseno mezi
dodavatelem a investorem. Pfi provozovani dopravy v lokalité¢ stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich
znaceni. Hluéné mechanismy nebo technologie budou pouzivany pouze v uréené dob€, v maximalni mozné miie
budou pouzivany stavebni mechanismy se snizenou hluénosti (napf. odhlu¢néné kompresory). Vsechna pouzita
stavebni mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude pribézné kontrolovéana tak, aby bylo zamezeno
pfipadnym ukaptim ropnych latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plynt.. Zhotovitel musi zajistit, aby
vyjezdem vozidel ze stavby nedochéazelo ke znec€istovani komunikaci a pokud k tomu z né&jakych diivodt dojde,
musi bezodkladné zajistit jejich oci§téni. Vnitini komunikaéni propojeni v arealu stavby bude feSeno dle potieb
zhotovitele a jeho subdodavatelti a rovnéz tak v souvislosti s vyuzivanou mechanizaci (autojefab). V piipad¢
ptijezdu a odjezdu velkych jizdnich souprav je povinnosti zhotovitele zajistit bezpecnost provozu dostateCnym
poctem poucenych osob, které mohou kratkodobé zajistit organizaci dopravy na komunikaci, aby nedochéazelo
k nebezpecnym havarijnim situacim.

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Piijezd a pfistup k objektu je po stavajici mistni asfaltové komunikaci. Napojeni na dopravni infrastrukturu
zustane stavajici.

¢) doprava v klidu

netyka se.

d) pési a cyklisticke stezky
netyka se.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

netyka se.

b) pouzité vegetacni prvky

netyka se.

¢) biotechnicka opatient

netyka se.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Vlastni stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. Béhem stavby a montdze bude s odpady nakladano
v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢.185/2001 Sb. O odpadech a pfislusnymi provadécimi predpisy,
zejména Vyhlaska MZP &.381 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady. Vybourana stavebni sut’ bude z hlediska
pozadavkl zakona o odpadech roztfidéna, ¢asteéné nabidnuta k dal§imu vyuziti a teprve nevyuzitelna slozka
bude uloZena na fadné provozovanou skladku.

Nakladani s odpady
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Pfi realizaci stavby vznikaji nasledujici odpady, které jsou rozliSeny v souladu s kategorizaci a katalogem

odpadii ve smyslu Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlasky MZP ¢. 93/2016 Sb.

Kéd druhu odpadu Nézev odpadu Kategorie
1501 01 Papirovy nebo lepenkovy obal o
1501 02 Plastové obaly o
1501 03 Drievéné obaly o
1501 04 Kovovy obal N
1701 01 Beton (0]
1701 02 Cihly o
1702 01 Dtevo (0]
17 02 03 Plast (0]
17 03 02 Asfalt bez dehtu (0]
17 04 05 Zelezo nebo ocel (0]
2001 11 Textilni materialy o
17 06 04 Izola¢ni materialy o
17 05 04 Zemina nebo kameny o
2003 01 Smésny komunalni odpad 0]

Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovany mimo staveni$té, coz bude
zajisténo provadeéci firmou nebo odbornou firmou. Stavebni dodavatel je povinen vést evidenci odpadi.
Je vhodné, aby investor pifi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich praci zakotvil ve smlouvach

povinnost zhotovitele k odstraiovani odpadii zptisobenych jeho ¢innosti.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavebnich Gprav

Kod Nazev druhu odpadu Kategorie | Ocekavané | Predpokladany zptisob
druhu odpadu mnozstvi | zneskodnéni
odpadu (kg)
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly (¢} 50 vyuzivani  odpadii  formou
recyklace
1501 02 | Plastové obaly o 150 zafizeni k energetickému
vyuzivani odpadi
1501 10 | Obaly obs. zb. nebezp. 1. nebo ob. témito 1. znecisténé N 150 zafizeni k odstrafiovani odpadi -
skladka
1501 03 | Dievéné obaly (0] 250 vyuzivani odpadi formou
recyklace
1501 04 | Kovové obaly (6] 400 vyuzivéani odpadt formou
recyklace
1701 01 | Beton 3500 vyuzivani odpadt formou
recyklace
17 01 02 | Cihly (0] 500 vyuzivani odpadd formou
recyklace
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17 02 01 | Dfevo (6] 300 zafizeni k energetickému
vyuzivani odpadi

17 02 03 | Plasty (o) 60 zafizeni k energetickému
vyuzivani odpadi

17 03 02 | Asfalt bez dehtu o 500 vyuzivani odpadii formou
recyklace

17 04 05 | Zelezo nebo ocel 0 3500 vyuzivani  odpadi  formou
recyklace

20 01 11 | Textilni materialy o) 120 zatizeni k energetickému
vyuzivani odpadl

17 06 04 | Izola¢ni materidly 0 80 zatizeni k odstrafiovani odpadi -
skladka

17 05 04 | Zemina nebo kameny O 0 do zafizeni k vyuZzivani odpadi na
povrchu terénu

2003 01 | Smésny komunalni odpad (¢} 500 kombinované nakladani dle
vlastnosti odpadt

Puvodce je dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 185/2001 odpady zafazovat podle druhti a kategorii stanovenych v
Katalogu odpadi, vzniklé odpady které nemlize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osob¢, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneskodnéni, kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadd a nakladat s
nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti, shromazd'ovat utfidéné podle druhli a kategorii, zabezpeci je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim Zivotni prostiedi, umozni kontrolnim
organiim piistup na stavenist¢ a na vyzadani ptredlozi dokumentaci a poskytovat uplné informace souvisejici s
odpadovym hospodatstvim.

Odvoz a zneskodnéni odpadli musi byt smluvné zajistén odbornou firmou.

Pripadna likvidace dalSich odpadii se musi fidit pfislusnymi zédkony a ptedpisy o odpadech.

O (odpady bez nebezpeénych vlastnosti — tzv. OSTATNI ODPADY)

N (odpady s nebezpeénymi vlastnostmi — tzv. NEBEZPECNE ODPADY)

Kategorizace odpadi je provedena dle platného KATALOGU ODPADU. V piipadé vyskytnuti odpadii s jinym
zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace dle vyse uvedeného.

Dodavatel zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zejména se jedna o likvidaci odpada se
zbytkovym obsahem Skodlivin (N).

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a drzby stavebnich mechanizmu s tim, Ze pokud dojde k tiniku ropnych
latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). U
malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich stroji bude osazena
olejova vana pro zachyt unikajicich oleja.

Se viemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 185/2001 Sb. Vyhlagky MZP &. 93/2016.

Je vhodné, aby generalni dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych
praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatelt likvidovat odpady vznikajici pfi jeho Cinnosti tak, jak je
vyse uvedeno.

P¥i zavérecné kontrolni prohlidce piedloZi dodavatel stavby doklady o zptsobu likvidace odpadii.

Ve vykazu vymér a rozpoctu je pocitano s dopravou a ulozenim odpadu na fizenou skladku.

Vliv stavby na okolni pozemky je minimalni.

Po dobu vystavby budou ucinéna opatieni pro zamezeni vstupu na staveniste.

Dodavatel popiipadé odborna firma zajistujici likvidaci odpadl ze staveniSté musi zajistit dostacenou kapacitu
sbérnych nadob a v co nejkratSim mozném intervalu zajistit likvidaci odpadl ze stavenisté. Dle novelizované
Vyhlasky MZP &. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku, nebo prvni z fady dodavek odpadu
do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zdkladnim popisem odpadu. K tomu ziroven dolozi vysledek
laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdatnych stromii, ochrana rostlin a Zivocichii apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V z4jmovém Uizemi ani v jeho tésné blizkosti se nenachazi zadné chranéné casti pfirody. Nejedna se o tizemi
s vyskytem chranénych druhti rostlin nebo Zivodichl. Zachované dieviny a stromy v dosahu stavby budou po
dobu vystavby nalezité chranény pred poskozenim.

¢) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000

Na zajmovém tizemi ani v jeho blizkosti nelezi zadny z prvkd soustavy Natura 2000. Stavbou nedojde

k ovlivnéni zadnych chranénych ¢asti piirody ve smyslu zdkona CNR &. 114/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich
ptedpisi. Do prostoru stavby lesni porosty nezasahuji. Dojde-1i k nutnému kéceni vzrostlych stromd, kaceni
zeleng, bude provedeno v souladu s vyhlaskou MZP CR ¢ 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zékona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpisti.
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d) zpuisob zohledneni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameru na zivotni prostredi, je-li
podkladem,
Netyka se.

e) v pripade zameri spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpiisobu naplnéni
zaveri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povolent, bylo-li vydano,
Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisii

Nejsou navrzena zadna ochrannd a bezpecnostni pdsma ani omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavikii z hlediska plnéni iikolii ochrany obyvatelstva

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi piedpisy, bezpecnostnimi
predpisy a ustanovenimi CSN.

Mezi zakladni patii vyhlaska ¢. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

P1i stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami
bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel
stavebnich praci seznamit urc¢ené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpecnosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim v nebezpecném prostiedi a
nebezpecném prostoru a dale pfi zemnich pracich (ochrana inzenyrskych siti).

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistent
Pro sklad materialu bude vyuzito pozemku investora. Na pozemku bude taktéz osazeno mobilni WC.

b) odvodneéni stavenisté
Odvodiiovaci pomery jsou stavajici. Destové vody jsou svedeny do stavajici dest'ové kanalizace.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Piijezd a pristup k navrzenému objektu po stavajici mistni asfaltové komunikaci. Vstup na pozemek bude
zajistén v misté piijezdové komunikace. Pfi provozovani dopravy je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni.
Pred provadénim jakychkoliv praci bude provedeno vytyceni inzenyrskych siti. Pokud by doslo ke kolizi stavby
se stavajicimi trasami inzenyrskych siti, bude provedena pielozka siti po vzajemné dohod¢ s majitelem sité.
Zdroje vody a elektro budou napojena ze stavajicich inzenyrskych siti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovana investice nema negativni dopad na okolni pozemky a okolni stavby. Ochrana pied negativnimi vlivy
stavby na své okoli bude minimalizace provozu nakladni dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude
omezena na nejmensi moznou miru v dny pracovni a o sobotach. V ned¢€li bude nakladni doprava vyloucena
zcela. Bude provedeno nezbytné odstranéni porostu a zelené v zavislosti na technice montaze s odsouhlasenim
odboru zivotniho prostiedi piislusného méstského uradu.

Pti realizaci stavby se uvazuje s témito technickymi opatfenimi v ochrané Zivotniho prostredi:

Pfi nakladani s odpady jsou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdgjsich
predpist a jeho provadécich predpisi. Odpady jsou prostiednictvim opravnéné osoby piedany k vyuziti nebo
odstranéni v souladu s platnou legislativou. Bude zajisténo pfednostni vyuziti odpadl pied jejich odstranénim
dle 11 zékona ¢. 185/2001 Sb. Musi byt provadéna pravidelna kontrola vSech zatizeni, s cilem predejit havariim
a vyjimecnym stavim. Budou stanoveny piepravni trasy pro dopravu materialu véetné ptijezdu na staveniste,
budou stanoveny opatfeni ke snizeni hluku a prasnosti na stavenisti i podél prepravnich tras.

Dale pti vystavbé bude omezeno skladovani a deponovani volné loZzenych prasnych materialii na technologické
minimum.

Nebude provadéna s vyjimkou denni udrzby tdrzba mechanismi (napf. Vymény mazacich néplni), nebudou
dopliiovany PHM na nezabezpecenych plochéch.

Hluéné mechanizmy nebo technologie budou pouzivany pouze v urené dob€, v maximalni mozné mife budou
pouzivany stavebni mechanismy se snizenou hluénosti (napf. odhlu¢néné kompresory).
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Vsechna pouzita stavebni mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude pribézné kontrolovana tak, aby
bylo zamezeno ptipadnym tkapim ropnych latek ¢i nadmérnych emisim vyfukovych plyni.

Negativni dopad stavby pfi provadéni, na zivotni prostfedi, musi byt minimalizovan. Z tohoto divodu musi
kazdy potencionalni zhotovitel ve své nabidce do vybérového fizeni zpracovat stat’ ,,minimalizace dopadl stavby
na zivotni prostiedi®. Negativni vlivy budou eliminovany.

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise ¢i odpady, které by zapfiCinily piimé znecisténi
pudy, ¢i zménu mistni topografie, stabilitu a erozi pidy. Odpady vznikajici pfi vystavbé a provozu jsou odpady
znamé. Se vSemi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou a nebudou mit negativni vliv na ptidu a
uzemi. Soucasti stavby neni zadné zafizeni na odstraiiovani odpadu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Bude provedeno nezbytné odstranéni porostu a zelen€ v zavislosti na technice montaze s odsouhlasenim odboru
zivotniho prostfedi pfislusného mistniho ttadu.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Bude proveden docasny zabor pro stavenisté plochy do plochy max.50 m’.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Netyka se.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace

Béhem stavby a montaze musi byt s odpady nakladano v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢.185/2001
Sb. O odpadech a prislusnymi provadécimi predpisy, zejména Vyhlaska MZP ¢.381 Sb. O podrobnostech
nakladéani s odpady. Vybourand stavebni sut’ je z hlediska pozadavkd zdkona o odpadech roztfidéna, ¢astecné
nabidnuta k dal$imu vyuziti a teprve nevyuzitelna slozka bude uloZena na fadné provozovanou skladku.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Netyka se.

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi pro vystavbu jsou v projektu respektovany.

Bude provedeno nezbytné odstranéni porostu a zelen¢ v zavislosti na technice montaze s odsouhlasenim odboru
zivotniho prostiedi prislusného méstského tradu. Pti vystavbé bude uvazovano s témito technickymi opatfenimi
v ochrané zivotniho prostfedi: Bude omezeno skladovani a deponovani voln¢ loZzenych prasnych materiali na
technologické minimum, nebude provadéna s vyjimkou denni udrzby, udrzba mechanismil (napi. vymény
mazacich naplni), nebudou doplhovany PHM na nezabezpefenych plochach, hluéné mechanismy nebo
technologie budou pouzivany pouze vurené dobé, v maximalni mozné mife budou pouzivany stavebni
mechanismy se snizenou hlucnosti (napt. odhlu¢néné kompresory), vSechna pouzitd stavebni mechanizace bude
v dobrém technickém stavu, bude priubézné kontrolovana tak, aby bylo zamezeno ptipadnym tkapim ropnych
latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plynt. Zhotovitel musi zajistit, aby vyjezdem vozidel ze stavby
nedochazelo ke znecistovani komunikaci a pokud k tomu z néjakého dojde, musi bezodkladné zajistit jejich
ocisténi. Vnitini komunikaéni propojeni v arealu stavby bude feseno dle potfeb zhotovitele a jeho subdodavateld
a rovnéz tak v souvislosti s vyuzivanou mechanizaci (autojefab). V piipadé¢ piijezdu a odjezdu velkych jizdnich
souprav je povinnosti zhotovitele zajistit bezpecnost provozu dostatecnym poctem poucenych osob, které mohou
kratkodobé zajistit organizaci dopravy na komunikaci, aby nedochézelo k nebezpe¢nym havarijnim situacim.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Zhotovitel pti usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim
pravnim ptedpisem ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a pracovni prostiedi, a aby
staveni$té vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu podle zvlastniho pfedpisu ¢. 502/2006 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a dal§im pozadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze ¢.1

k tomuto nafizeni. Projektova dokumentace splituje pozadavky zakona ¢. 523/2002, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnanct pii praci. Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniki se fidi NV 361/2007, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy zakon o zajisténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Pfi provadéni stavebné-montdznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovida zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni
vSech zasad a predpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni stavby. O zajisténi piedepsanych
opatieni, pouziti ochrannych prostfedkt, predavani pracovist zhotovitelim a provedeni instruktaze je tieba
poridit zapis do stavebniho deniku. Dale upozoriiuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost
zamezit moznosti pfistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné¢ déti na staveni$t€é a nutnost zpracovani
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podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym casovym harmonogramem
praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné sezndmeni pted zapocetim vystavby se zavaznymi predpisy
pro organizaci bezpeéné prace. Stavba bude provadéna dodavatelskym zplisobem pravnickou, nebo fyzickou
osobou opravnénou k podnikani, kterd ma stavebni nebo montazni prace v pfedmétu své ¢innosti povolené podle
zvlastnich predpist. Pii provadéni stavby musi byt dodrzeny poZadavky spravci veskerych inzenyrskych siti,
které jsou soucasti stavebniho povoleni. VSechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po stavenisti a
to nejen pracovnici zhotovitelti, musi byt fadné proskoleny, v rozsahu pasobnosti a své pracovni ¢innosti na
staveniSti a vybaveny patficnymi ochrannymi pomtckami. Za dodrZzovani bezpeCnosti prace na stavenisti
v pribéhu vystavby pln¢ zodpovida zhotovitel stavby a jim povétené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti schvalenému projektu musi
byt do prislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny stavebnim tfadem.

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pti dodrzovani
pozadovanych vlastnosti a parametra.

Dodavatel stavby zodpovida za respektovani vSech predpisi, véetné predpist k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni chranici Zivot a zdravi osob.

Povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti

Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni predpisy upravujici pozadavky
na BOZP (4j. zejména zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 591/2006 Sb.a NV ¢. 362/2005 Sb.)
Povinnosti zhotovitele (i podnikajicich fyzickych osob, které pracuji na stavenisti jako zhotovitelé a osobné zde
pracuji) je spolupodilet se na zabezpeceni bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a pracovnich
podminek, postupovat piipadné¢ v dohodé s koordinatorem BOZP a ve spoluprici s ostatnimi zhotoviteli a
jinymi osobami a €init pfislusna potfebna opatfeni. Zakladni povinnosti zhotovitele vii¢i svym zaméstnanctim a
dal§im osobam jsou vymezené ZP, zejména § 101 az § 103. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté ndlezité zajiSténo a vybaveno. Strojni a technickd zafizeni, dopravni prostiedky a naradi musi byt
vybaveny ochrannymi zafizenimi a musi byt pravidelné a fadn€ udrzovany a kontrolovany. Pracovni podminky
musi odpovidat bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim. Zhotovitel je povinen jmenovat u kazdé pracovni
skupiny vedouciho prace, a to i v pfipadé, Ze se jedna o dvouclennou skupinu. Vedoucimu pracovni skupiny
musi stanovit odpovédnost za zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci celé skupiny. O svych
povinnostech a pravech musi byt vedouci skupiny fadné poucen jesté pied zahajenim praci. Zhotovitel pfijima
technicka a organizacéni opatieni k zabranéni padu zaméstnanct z vysky nebo do hloubky, proti propadnuti nebo
sklouznuti nebo k jejich bezpe¢nému zachyceni a zajisti jejich provadéni :

- na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachézejici se v libovolné vysce nad vodou nebo nad latkami
ohrozujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi osob napftiklad popalenim, poleptanim, akutni otravou, zaduSenim
- na vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5 m nad okolni
urovni, ptipadné pokud na nimi volna hloubka ptesahuje 1,5m.

Pfi praci na stieSe je nutné chranit pracovniky ohrozené padem ze stie$nich plasttu na volnych okrajich,
sklouznutim z plochy stfechy a ohrozené propadnutim stfe$ni konstrukci. Ochrana proti padu ze stfechy musi byt
zajisténa nejen po celém obvodu stiechy, ale i u svétlik, technologickych a jinych otvord.

Predevsim je tfeba zabezpeCit:

Jednotliva staveniste je zhotovitel povinen fadné oddélit od stavajiciho provozu provozovatele. Naklady na
ziizeni jsou zohlednény v nakladech stavby. Stavba musi byt zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob.
Zpusob zajisténi a rozméry technickych konstrukci musi odpovidat povaze provadénych praci, predpokladanému
namahani a musi umoznovat bezpecny prichod. Vybér vhodnych pfistupli na pracovisté musi odpovidat cetnosti
pouziti, pozadované vySce mista prace a dob¢ jejiho trvani. Zvolené feSeni musi umozilovat evakuaci v piipadé
hroziciho nebezpeci. Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou nesmi byt zahdjena, dokud nejsou provedena
opatfeni proti padu. Zhotovitel urci zptisob zabezpec€eni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob. Naklady na
ziizeni jsou zohlednény v nakladech stavby.

Pred bouracimi pracemi bude ve stavenisti bude vypnut rozvod elektrické energie a vody. Bude vyuzivano
staveni$tnich rozvodu energie.

Vlastni bouraci prace je povinen dodavatel stavby provadét dle projektové dokumentace tak, aby nebyla
naruSena statika objektu, nebo jeho ¢asti neuréenych k bourani (nepfedvidané sesuvy a zficeni konstrukei
s naslednymi urazy pracovniktl stavby). V pfipadé nutnosti je dodavatel stavby povinen konzultovat postupy
bouracich praci se statikem.

Pti aplikaci omitek, maleb a natérd se musi dodrzovat technologicky postup uvedeny na obalu nebo
v dokumentaci k danému typu omitky.

Klempifské prace pfi okraji stiechy je nutno provadét ze stabilni konstrukce, nebo ze stiechy pfi pouziti OOPP
k zachyceni padu. Je zakdzano shazovat plechové prvky ze strechy.
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1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavajici objekt je zptsobili pro uzivani osob o omezenou schopnosti pohybu. Pro posouzeni se vychazi z vyhl.
¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Parkovani
pro imobilni je stavajici s vymezenim parkovaci plochy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
netyka se, poptipadé zajisti dodavatel s policii CR a dopravnim odborem.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby (provadeéni stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim
vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniktl se fidi zdkonem 178/2001, kde se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnanct pii praci, doplnéné nafizenim vlady ¢. 523/2002, 362/2005 a 309/2006, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (
zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Za uspofadani stavenis$té nebo
pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo stavenisté nebo pracovisté predano a ktery je prevzal. V zéapisu
z predéni a pievzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Provozovani stroji a zafizeni technologického celku bude v souladu s obecné platnymi, zavaznymi piedpisy,
zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., nafizeni vlady 378/2001 Sb.,
naftizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 192/2005 Sb., navody od vyrobce
vcetné provozni dokumentace. Provozovatel identifikuje, a vyhodnoti mozna rizika ohrozeni zdravi pfi provozu
strojii a zafizeni. Sriziky a ostatnimi pfedpisy budou prokazatelné seznameny obsluhy stroji a zafizeni a
pracovnici udrzby a kontroly. Jejich znalosti budou ovéfeny. Pfi provadéni praci musi byt dodrzeny veskeré
zékony a predpisy, zejména zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
309/2006 Sb., a s nim souvisejici pfedpisy 591/2006 Sb., o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich, bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistrojti a naradi.
Pracovni podminky musi odpovidat bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno. Strojni a technicka zafizeni, dopravni prostfedky
a naradi musi byt vybaveny ochrannymi zafizenimi a musi byt pravidelné¢ a fadné udrZzovany a kontrolovany.
Vstup do objektu musi byt zajistén proti urazu.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Rok 2020- Zahé4jeni stavebnich praci
Rok 2021 — Kompletni ukonceni stavebnich praci

B.9 Celkové vodohospodarské ieSeni
Netyka se.

V Napajedlich, cerven 2020 Vypracovala: Michaela Velcerova
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