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1. uvoD

- Zpréava PBR je zpracovana v souladu s novelou zékona &.183/2006 Sb. o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon ze dne 01. 01.2018) podle provadéci
vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu a vyhl. 62/2013 Sb.
o dokumentaci staveb.

- Déle je v souladu se zakonem CNR &. 133/1985 o pozarni ochrané ve znéni pozdgj-
Sich souvisejicich predpist a s Vyhl. €. 23/2008 Sb. (VyhlaSka o technickych podmin-
kach pozarni ochrany staveb ze dne 27. 09.2011

- Metodicky je zpracovana podle § 41, odst. 2 vyhldSky MV €. 246/2001 Sb.

- Zéakladni pozadavky pozarni bezpecnosti jsou ureny v pfiloze €. 1 k Nafizeni vlady
€. 163/2002 (Nafizeni vlady ze dne 01. 01.2017, kterym se stanovi technické poza-
davky na vybrané stavebni vyrobky) - stavba musi byt navrzena a postavena tako-
vym zplasobem, aby v pfipadé pozaru:

o byla po uréitou dobu zachovana nosnost a stabilita konstrukce
byl omezen vznik a Sifeni pozaru a koure ve stavebnim objektu
bylo omezeno §Sifeni pozaru na sousedni objekty
mohly osoby opustit stavbu nebo byt zachranény jinym zplsobem

]
O
O
o byla brana v Gvahu bezpecénost zachrannych jednotek.

2. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU (8§41, ODST a, VYHL.)
Podklady: PD - stavebni ¢ast

Pouzité normy: CSN 73 0802:2009 - PBS - Nevyrobni objekty
CSN 73 0834:2011 - PBS - Zmény staveb
CSN 73 0810:2016 - PBS - Spole¢na ustanoveni
a podle dal$ich navazujicich norem



3. STRUCNY POPIS STAVBY (POPIS A ZHODNOCENI TECHNOLOGIE A

PROVOZU) UMISTENI STAVBY (§41, ODST b, VYHL.)

Jedna se o stavajici dvoupodlazni objekt matefské Skoly se stavebnimi Upravami
kuchyné s jidelnou, v€etné technologie. Zakladni padorys objektu tvofi nepravidelny obdél-
nik. Objekt je realizovan zdénou technologii. V ramci stavebnich Uprav dochazi i ke zméné
GcCelu vyuziti nékterych prostor oproti puvodnimu stavu. Objekt byl vyprojektovan v r. 1976.

V prostorech jidelny, kuchyné a pfidruzenych prostor budou provedeny nové kon-
strukce podlah s povrchem podle U€elu vyuziti jednotlivych mistnosti, bude provedena nova
vymalba stén a stropd. Budou provedeny nové keramické obklady. Bude osazena nova
technologie. Nové vyzdivky jsou navrzeny z tvarnic Porotherm 8 profi na maltu pro tenké
spary. Ve sténach a stropech budou provedeny drazky pro rozvody elektroinstalaci a vodoin-
stalaci a nasledné zapraveni bude provedeno vnitfni vapenocementovou omitkou. Nové
dvefe budou prosklené do dievéného ramu. Dvefe do skladu potravin budou opatfeny okop-
nym nerezovym plechem v.200 mm z obou stran.

V ramci navrhovanych Uprav nebude nijak zasahovano do stavajici nosnych kon-
strukci.

Objekt je proveden se svislymi nosnymi konstrukcemi druhu DP1, obvodovy plast
druhu DP1, stropy druhu DP1. Jedn4 se v souladu s CSN 73 0802:2009 &l. 7.2.8 a) o nehof-
lavy konstrukéni systém.

4. RESENI Z HLEDISEK PB
Redené prostory Ize posuzovat podle CSN 73 0802, je tedy mozno pfi posouzeni
navrhovanych zmén z hlediska PB postupovat v souladu s CSN 73 0834 - Zmény staveb.
Podle CSN 73 0834 ¢1.3.2 je zmé&nou uZivani objektu nebo provozu zména, které vede:
a) ke zvyseni pozarniho rizika, tj. ke zvySeni soucinu p_.a .c o vice nez 15,0 kg.m 2.
nutno posoudit; nebo
b) ke zvySeni po¢tu osob schopnych samostatného pohybu unikajicich z ménéného
objektu nebo jeho ¢€asti, pokud se pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv Uniko-
vou komunikaci zvyS$i o vice nez 20% stavajiciho stavu; pokud ke zvySeni dojde,
musi se souCasné prokazat, Zze kterakoliv dot¢ena stavajici spole¢na komunikace
vyhovuje uniku celkového poctu osob - nijak se neméni; nebo
c) ke zvySeni poc¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samo-
statného pohybu na kterékoliv Unikové cesté z objektu - nijak se nemeéni; nebo
d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné ¢asti objektu ve vztahu na pfislusné pro-
jektové normy; za zameénu pfislusné projektové normy se povazuje i zména uziva-
ni, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy - nijak se neméni; nebo
e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou, nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam - nijak se neméni.

Déle podle CSN 73 0834 &1.3.5 je zménou stavby skupiny IlI:
a) objekt, ktery se méni nastavbou nebo vestavbou o vice nez
1) jedno uzitné podlazi v pfipadech budov pro ubytovani skupin OB3 a OB4
podle CSN 73 0833, budov pro shromazdovani ( CSN 73 0831 ), zdravotnicka
zafizeni (CSN 73 0835), vyrobu a provoz sk. 6 a7 ( CSN 73 0804 ) nebo skla-
dy (CSN 73 0845 ) — neméni se
2) dvé uzitna podlazi v ostatnich pfipadech — neméni se
b) objekt, ktery se méni pristavbou, jejiz celkova pudorysna plocha je vétsi nez
50% zastavéné plochy stavajiciho objektu a zaroven je plocha pfistavby vice nez
50 m®— neméni se
c) vicepodlazni objekt, v némz se nahrazuji nosné stropni konstrukce v rozsahu
vétsim, nez 75% plvodni celkové podlahové plochy — neméni se



4.1 Posouzeni zmény souéinu p _.a _.c
V nasleduijici tabulce je provedeno posouzeni soucinu p_.a .c s ohledem na puvodni
a navrhovany stav - posouzeni zmény je provedeno pouze pro ménéné mistnosti.

104-¢isty sklad 6,15 75,0 1,05
105,106-sklady pradla 6,16 75,0 1,05
107-necisty sklad 5,7 75,0 1,05
109-sklad gisticich prostfedku 2,55 60,0 1,0
127-sklad oball 4,64 60,0 1,0
205-pipravna 12,825 30,0 0,95
206-sklad potravin 5,7 60,0 1,1
207-chladny skla 5,94 60,0 1,1
[CELKEM | 51 | 57,6 | 1,04 |
104-sklad MS 6,16 75,0 1,05
105-sklad oballl 3,08 60,0 1,0
132-sklad zeleniny 3,08 60,0 1,1
107- pfipravna 5,7 30,0 0,95
109-strojovna vytahu 2,55 15,0 0,9
127-sklad MS 4,64 75,0 1,05
205-sklad potravin 12,825 60,0 1,1
206- pfipravna 5,94 30,0 0,95
207- pfipravna 5,7 30,0 0,95
[CELKEM | 51 | 50,0 | 1,04 |
stavajici stav: novy stav:
p,.a_.c =599 kg.m? p,.a_.c=>520kg.m?

S ohledem na sniZeni soucinu p_.a .c v posuzovanych mistnostech o 7,9 kg.m? <
15,0 kg.m se jedna o zménu stavby skupiny |.

Podle CSN 73 0834 &l. 3.3 nedochazi u zmén staveb skupiny | ke zméné uzivani objektu,
prostoru popf. provozu a jejich pfedmétem je pouze:
a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;
b) vyména, zdména nebo obnova systémdu, sestav popf. prvkd TZB, které svoji
funkci podminuji provoz objekt; v ramci vymény, zdmény nebo obnovy (a to i v
pripadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfi-
stavbé objektu) mize byt nové vybudovana:
1) strojovna osobnich vytaht
2) osobni vytahy u objekttd OB2 s pozarni vySkou do 30 m;
3) vnéjsi osobni nebo luzkovy vytah;
4) strojovna VZT zafizeni, pokud rozsah stavajiciho VZT rozvodu neni pfi ob-
nove rozSifen, nebo bez ohledu na rozSifeni, jde-li vyrobni, skladové a ze-
meédeélské objekty;



5) kotelna, kterd nem@ celkovy jmenovity tepelny vykon vy8Si nez 140 kW pfi
nejvys§im jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW véetné;
6) hygienické zafizeni s p, nejvyse 5 kg.m?;
7) vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni;
8) solarni panely, umisténé na stfednim plasti stavajicich objektd, pokud jejich
poZarni zatizeni je do 5,0 kg.m* a navazujici technologické zafizeni je
v samostatném pozarnim useku
c) dodate&né vnéjsi tepelné izolace, provedené podle CSN 73 0810:2009 — feené-
ho pfipadu se netyka
d) rizné stavebni Upravy stavajicich budov OB1 - feSeného pfipadu se netyka
e) vyména, zdmeéna nebo obnova technologického zafizeni — nijak se neméni
f) zména vnitfniho €lenéni prostord, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou v
nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozi 4
az 7 (podle CSN 73 0804) mistnosti o podlahové ploge vétsi nez 100 m?— fedené-
ho pfipadu se netyka

PFi navrhované zméné ucelu vyuziti se nebudou uplatfhiovat Zadné specifické poza-

davky pozarni bezpeénosti v souladu s CSN 73 0834 &l.4, ponévadz:

a)

poZarni odolnost prvku pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich
ohrani¢ujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dot¢ené zménou stavby od

prostortd neménénych, neni snizena pod ptivodni hodnotu; nepoZaduje se vsak poZarni

odolnost vyssi neZ 45 minut;
Nejsou ménény zadné stavebni prvky v nosnych stavebnich konstrukcich ani v kon-

strukcich, ohrani€ujicich unikové cesty nebo oddélujicich prostory, dot€éené zménou stavby
od prostord neménénych.

b)

tfida reakce stavebnich vyrobki na oher nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou
povrchovou dpravu stén a stropt neni pouZito vyrobku s tfidou reakce na oheri E nebo
F, u stropu (podhledi) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865)
jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji;v pfipadé CHUC néco ¢astecné chranénych
unikovych cest musi byt vZdy navrZeny vyrobky s tfidou reakce na oheri A1, A2.

TFida reakce stavebnich vyrobkl na ohen nebo druh konstrukci neni oproti pavodnimu

stavu zhorsen.

c)

Sitka nebo vyska kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétsena o vice neZ 10% puvodniho rozméru nebo se prokaZe, Ze odstupova

vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam a predpisiim, popr. nepresahuje (i

nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;
Nové otvory nejsou zfizovany, stavajici otvory jsou beze zmén, pozarné oteviené plo-

chy se neméni.

d)

nové zfizované prostupy vsemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73
0810:2009;
Cely objekt byl v pavodni zpravé PO z r. 1976 posouzen jako jeden pozarni Usek, pro-

to nové zfizované prostupy rozvodl a instalaci nejsou pozarnimi sténami.

e)

nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na poZarni useky je
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v éastech
objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na poZarni useky nesmi byt
z vyrobku s tfidou reakce na ohen B aZ F;



Cely objekt byl v pavodni zpravé PO z r. 1976 posouzen jako jeden pozZarni usek, pro-
to nové zfizované vzduchotechnické zafizeni neprochézi pozarné délicimi konstrukcemi.
Vétrani je vétSinou pfirozené - okny.

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73
0810:2009;
Cely objekt byl v pavodni zpravé PO z r. 1976 posouzen jako jeden pozarni Usek, proto
noveé zfizované prostupy nejsou pozarnimi stropy.

g) v ménéné Easti objektu nejsou plivodni unikové cesty ziuZeny ani prodlouZeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkam a ani jinym zptusobem
neni oproti pavodnimu stavu zhorsena jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a
druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych dprav, kvalita naslapné vrstvy
podiahy apod.);
Unikové cesty ani obsazeni objektu osobami se nijak neméni - evakuaci neni nutno
nové posuzovat.

h) je vytvofen poZarni tsek z prostorii podle 3.3b), pokud to CSN 730802, CSN 730804
nebo pfidruZzené normy jmenovité vyZaduji; poZarné délici konstrukce tohoto poZarniho
useku mohou byt bez dalsiho prakazd navrZzeny pro lll stuperi poZarni bezpecnosti; Ill.
stupni poZarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni
konstrukce, véetné poZadavku na poZarné deélici konstrukce oddélujici poZarni usek od
objektu);

Nejsou zfizovany nové prostory, které by meély tvofit samostatné pozarni Useky.

i) v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorseny pldvodni parametry zafizeni
umoZriujici proti poZarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjsi odbérna mista poZarni vody: u vnitfnich hydrantovych
systému Ize ponechat ptvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné
&asti, objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zésad CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo pridrzenych norem.

Nejsou zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZznujici protipozarni zasah — objekt je
zabezped&en vnitini pozarni vodou podle CSN 73 0873. Stavajici vnitfni pozarni hydrant je je
nutno pravidelné revidovat. Vnéj§i pozarni voda je zabezpelena stavajicim zpusobem —
zména Ucelu vyuZiti pozadavky nijak nemeéni.

Pro prvni zasah bude objekt vybaven PHP podle pozadavki na druh hasebnich
prostfedkd jednotlivych prostiedi v souladu s CSN 73 0802:2009 &1.12.8 podle vzorce:
ne=0,15(S.a.c3)"”>1,0
Vypocet poctu PHP s uréenim druhu PHP a typu (minimalni hasici schopnost podle
vyhl.23/2008 P¥il.4) je v nasleduijici tabulce.

S(m?) a c3 | np | nHJ |ks PHP| typ PHP
cca400 |ccat1,0| 1,0 3,0 18 3 3x21A

PHP se umistuji na volné pfistupném a dobfe viditelném misté v misté pravdépo-
dobného vzniku pozaru na svislé stavebni konstrukci; v pfipadé, Ze jsou k tomu konstrukéné
prizpasobeny, na vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na
svislé stavebni konstrukci musi byt nejvy$e 1,5 £ 0,05 m nad podlahou. Hasici pfistroje
umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplso-
bem zajistény proti padu.



Veskera nova elektroinstalace bude provedena dle platnych CSN s ohledem na pro-
stfedi. Ochrana proti atmosférickym porucham je stavajici hromosvodnou soustavou.
K mistnimu Setfeni bude dolozena revizni zprava elektroinstalace. Vychozi revizi provede
dodavatel montéaznich praci podle CSN 33 1500. Dalsi revize (periodické) bude provadét
provozovatel ve stanovenych Ihatach a po kazdé opravé vyvolané poruchou, ¢i poskozenim
el. zafizeni.

4. ZAVER

Navrhovanymi stavebnimi Upravami s mirnymi zmé&nami ucelu vyuziti nedochazi ke
zvySeni pozarniho rizika a nejsou pozadovana zadna dodatec¢na protipozarni opatfeni
s vyjimkou osazeni 3 ks pfenosnych hasicich pfistroju s hasici schopnosti 21A.

Provozovatel zajisti, aby byly zabezpe€eny doklady o zabezpe&eni pozarni ochrany
ve smyslu §5, §10 a §38, odst.2, vyhl. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpec-
nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru — jedné se o doklady nutné pfi zahgjeni provozu v
objektu. V jejich ramci bude v souladu s vyhl. MV 246 / 2001 Sb. odd. 8, § 41 odst. 2 pism.0)
uréen rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek ( napf.
podle CSN ISO 3864, CSN 01 8013 ) véetné nutnosti oznageni mist, na kterych se nachazi
vécné prostfedky PO a pozarné bezpecnostni zafizeni. DalSimi doklady jsou revize elektro,
hromosvodu, plynu, vnitfniho pozarniho hydrantu apod.

Zpréava pozarné bezpeénostniho fedeni je vypracovana podle CSN a predpist z oboru
pozarni bezpecnosti platnych v dobé zpracovani. Pfipadné zmény ve stavebnim feseni proti
projektu je nutno konzultovat se zpracovatelem projektu a fesit jako zménu tohoto projektu.



