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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

D. DOKUMENTACE STAVBY
D1.4.b SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.b.1 TECHNICKA ZPRAVA

Identifika¢ni udaje stavby:

Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY JIDELNY MS ZLUTAVA, C.P. 305
Misto: Zlutava &.p.305, parc.é.st. 376
Kraj: Zlinsky
Katastralni uzemi: Zlutava
Predmét dokumentace: rekonstrukce ¢asti objektu
Charakter stavby: trvala stavba
Investor: obec Zlutava
Zlutava &.p. 271, 763 61 Zlutava
Projektant: ing. Tomas Foltyn
Husova 1660, 763 61 Napajedla, @ +420 736 675 275
Projektant elektro: Tomas Lutonsky, ChelCického 826, 763 02 Malenovice
1. Uvod:

Projektova dokumentace feSi v rozsahu pro provadéni stavby rekonstrukci silnoproudé
elektrotechniky v ramci akce ,stavebni Gpravy jidelny MS Zlutava, &.p. 305“. Dispoziéné
je jidelna a kuchyné situovana do 2.NP, Cast technologie gastro bude osazena i ve
vybranych mistnostech 1.NP. Projektova dokumentace feSi novou elektroinstalaci

v kuchyni a prostorach souvisejicich, novy rozvadéc pro tyto prostory, jeho napojeni a
dale navyseni hodnoty stavajiciho jisti¢e pro MS a vymisténi fakturaéniho méfeni do
oploceni objektu MS, tak, aby bylo pfistupné zamé&stnancim e-on.
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2. Podklady:
e prohlidka stavby

e stavebni pldorysy, fezy

e podklady od VZT

e podklady Zt/Ut, kanalizace

e podklady od gastrotechnologie

3. Predpisy a normy: 3
Dokumentace je provedena podle platnych zakonU a vyhlasek a podle pfedpisi CSN
vydanych v dobé zpracovani PD.

4. Vnitini silnoproudé rozvody:
Tabulka 1: Zakladni technické udaje:

Rozvodnéa soustava: 3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C — pripojka NN

3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-S — vnitfni rozvody
Ochrana pred trazem el.proudem: dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 — kapitola 5

stupen €. 3

Stuperi dodévky el.energie dle CSN 34 1610:
stupen €.1 — nouzova svitidla s vlastnim zdrojem

Ochrana pred prepétim: kategorie I1I, IV dle IEC664 (CSN 33 0420)

Uzemriovaci soustava: Spole¢na uzemiovaci soustava objektu

Nepfimé, trojfazové, momentalné osazené v 1.PP a v hlavnim

Méreni elektrické energie: rozvadadi objektu

Stavajici instalovany vykon objektu: 58,5 kVA

NavySeny instalovany vykon objektu: 97,6 kVA

Kabel z PS do RH: AYKY 4Bx120 - stavajici

Novy kabel z RH do RMS: CYKY-J 5x50

Hodnota vstupniho jistiCe: 3x160A (stavajici hodnota jistice 3x100A)

Pred zapocetim praci je potfeba realizacni firmou provést ohldaseni rozplombovani hlavniho jisti¢e a stav
elektroméru na e-on.

Tabulka 2: Energeticka bilance jidelny:

Bilance elektrické energie
Pinst [kKW/] Soudobost B Pmax [kw/]

Osveétleni 5 0,8 4,0
Zasuvky - béznée 10 0,4 4,0
VZT a klimatizace 10 0,6 6,0
Technologie gastro 81,4 0,6 48,8
Zt/Ut 3 0,8 2,4
celkem 65,2
celkova soudobost 0,8

Celkem 109,44 52,2
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5. Ochrana pred urazem el. proudem:
Ochrana pfed urazem el. proudem podle CSN 33 2000-4-41ed.3: o
411.2 - POZADAVKY NA ZAKLADNI OCHRANU (PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI):
- zakladni izolace zivych Casti
- prepazky nebo kryty 3 . 3 o o
411.3 - POZADAVKY NA OCHRANU PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI) :
- 411.3.1 - OCHRANNE UZEMNENi A OCHRANNE POSPOJOVANI
- 411.3.2 - AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY
- 411.3.3 - DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVY CHRANIC
Podle prostoru a podle zpUsobu provozu zafizeni:
Normalni ochrana:
- automatické odpojeni od zdroje
- dvojita nebo zesilena izolace
Doplnéna ochrana:
- automatické odpojeni od zdroje a doplfiujici pospojovani nebo chranic

6. Napojeni objektu:

Vzhledem k uvazovanému navysSeni vstupniho jistiC¢e na hodnotu 3x160A bude
provedena nova pripojka NN pro zakladni Skoly. Investor podal Zadost u dodavatele el.
energie o navySeni hodnoty hlavniho jistiCe ze 3x100A na 3x160A. Na zakladé
podminek dodavatele el. energie bude provedena uprava osazeni méfeni el. energie.

7. Hlavni rozvody, patrové rozvody:

Hlavni rozvody pro rekonstruovanou ¢ast zacinaji v novém rozvadéci RMS ve 2.NP,
osazeném v misté stavajiciho rozvadéce kuchyné. Stary rozvadéc bude odpojen,
kabely demontovany a rozvadéc zlikvidovan. Stavajici otvor bude po Upravach slouzit
k osazeni nového rozvadéce.

Patefni rozvod bude veden v podhledech, v kabelovych ocelovych Zlabech, 125/50,
pFicné rozvody v elektroinstalaénich trubkach.

Jednotlivé kabely mohou byt vedeny v kabelovych uchytech (usich), upevnénych ke
stropu nad SDK podhledy. Svody k jednotlivym koncovym prvkim a rozvody

v mistnostech bez podhledl, budou provedeny kabely pod omitkou, v drazkach.
Standardné budou rozvody provedeny médénymi kabely v bezhalogenovém provedeni.
Ke spojovani kabell budou pouzity typové spojovaci krabice a typové spojovaci svorky
(nastréné nebo Sroubovaci).

8. Zasuvky, vypinace, koncové prvky:

Jsou pouzity standardni koncové prvky v provedeni pod omitku, v barvé Seda/bila.
Provedeni je ve vys$Sim kryti, IP44. VySka osazeni zasuvek a vypinacu bude upfesnéna
pfi realizaci s ohledem na rozmisténi nabytku. (umisténi koncovych silovych zasuvek
bylo s ohledem na odsouhlasené rozmisténi koncovych prvka slaboproudu).

VySka osazeni spinacu a ovladacu osvétleni je navrzena v rozmezi 1,05 m - 1,2 m nad
podlahou.

Vsechny vybrané svételné a zasuvkové okruhy budou vybaveny proudovymi
chraniéi dle definice CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.3.
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9. Podruzny rozvadéé RMS:

Bude v provedeni pod omitku. Je navrzena typova oceloplechova rozvodnice

do jmenovité hodnoty proudu 160A. Na vstupu bude osazen vypina¢ 3x160A, dale
koordinovany svodi€ pfepéti typ C (koordinace se svodi¢em v RMS1.1), jistiCe

pro jednotlivé okruhy, proudové chranice a ovladaci prvky.

VSechny zasuvkové okruhy budou vybaveny proudovymi chranici

podle definice CSN 33 2000-4-41 ed.2 él. 411.3.3.

Vyjimkou jsou zasuvkové okruhy pro presné definovana zarizeni a pristroje.

10. Hlavni rozvadéc¢ RE:
Méreni elektrické energie bude umisténo dle novych pozadavki dodavatele el. energie,
na zakladé smlouvy o navySeni hodnoty vstupniho jistiCe objektu matefské Skoly.

11. Osvétleni, ovladani osvétleni:

Osvétleni jidelny je navrzeno podhledovymi ¢tvercovymi svitidly LED panel 600/600
mm. Hodnota osvétleni je dana CSN EN 12 464-1. Ovladani osvétleni v jidelné je
feSeno pomoci spinacu od vstupu do jidelny. Osvétleni kuchyné je navrzeno
pramyslovymi svitidly LED v kryti IP66. Hodnota osvétleni je dana CSN EN 12 464-1.
Ovladani osvétleni v kuchyni je feSeno pomoci spinacu od vstupu do kuchyné.
Osvétleni chodby je navrzeno zapusténymi / pfisazenymi svitidly led ¢tvercovymi.
Spinani osvétleni v chodbach bude feSeno vypinaci od hlavnich nastupu

do prostord chodby. Hodnota osvétleni v chodbach je 200 Ix.

Hygienické prostory budou osvétleny zapusténymi/pfisazenymi LED svitidly 175/175
mm a spinani osvétleni je pomoci spinacu v jednotlivych mistnostech.

V prostorech chodeb budou rozmistény nouzova svitidla s vlastnim zdrojem a

s piktogramem s vyznacenim sméru uniku. Svitidla budou zapojena v nouzovém
rezimu.

Legenda jednotlivych svitidel je uvedena na vykresech plidorysii.

12. Napojeni technologqii:
Budou napojena vSechna zarizeni, pfedana projektantovi elektro v dobé zpracovani
dokumentace.

13. Demontaze:
Stavajici elektroinstalace v dot€enych prostorach bude odpojena a demontovana
v plném rozsahu.

14. Pospojovani technologie:

V prostorach kuchyné bude provedeno ochranné pospojovani, napojena do rozvadéce
RMS na pfipojnici HOP. Dale budou na pfipojnici HOP pfipojeny vesSkeré kovové
konstrukce, zafizeni, potrubi VZT a podobné.
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15. Bezpec€nost prace:

Provadéni stavebné montaznich praci

Pfi provadéni musi byt dodrzovana pfislusna ustanoveni nasledujicich norem:
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a praci na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 Obsluha a praci na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)
601/2006 Sb. — vyhlaska o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické predméty, musi byt pfed uvedenim

do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy predepsanymi pro tato
zarizeni pfislusnymi zafizovacimi, nebo pfedmétovymi normami.

Tabulky a napisy musi byt provedeny podle CSN ISO 01 3864 v souladu s viadnim
nafizenim ¢€.11/2002.

Kvalifikace montaznich pracovnikl a pracovnikl udrzby

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici
kvalifikaci podle vyhl. CUBP C. 50/78 Sb.

§ 3 pracovnici seznameni - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 20 a vySSim
§ 5 pracovnici znali - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a menSim

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpec€nostnich predpisu,
protipozarnich opatfi, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zpusobu
hlaSeni zavad na svéfeném zafrizeni.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameni s jeho obsluhou napfiklad
formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zptsobem uvedenym v CSN 33 1310 ed.2.
Bezpecénostni predpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace.

16. Revize:

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500 ed.2.
DalSi revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhatach a
po kazdé oprave vyvolané poruchou, €i poSkozenim elektrického zafizeni.

Vyskytne-li se nepredvidana okolnost ¢i nejasnost, je treba upozornit projektanta,
ktery navrhne patfiéné zmény.

Ve Zling, srpen 2020 Vypracoval: Tomas Lutonsky
Chel€ického 826, 763 02 Zlin
mobil: +420 603 171 753
e-mail: t.lutonsky@volny.cz
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