Strana - 1 -

Pocet stran: 3

Akee: STAVEBNI UPRAVY JIDELNY MS ZLUTAVA,
C.P. 305

Stupent PD: DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO
POVOLENI{

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A
TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Ing.Tomas Foltyn, Husova 1660, Napajedla 763 61, tel. 736 675 275, Email: foltyn@email.cz



Strana - 2 -
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a provozni resSeni, bezbarierové uzivani stavby

Dispozic¢ni a provozni feseni vychazelo z pozadavki investora. Dispozi¢ni feSeni ziistane stavajici.

V prostorech jidelny, kuchyné¢ a pfidruzenych prostor, budou provedeny nové konstrukce podlah, bude
provedena nova vymalba stén a stropti. Budou provedeny nové keramické obklady. Bude osazena nova
technologie.

Objekt je navrzen v souladu s vyhl. €.398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

b) konstrukcni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby
Bouraci prace :

- demontaz stavajici technologie a vybaveni mistnosti

- sekani drazek ve sténé a v podlaze pro elektrorozvody a rozvody zt

- vybourani podlahové konstrukce tl.100 mm v oznacenych mistnostech
- vybouréni podlahovych vpusti

- vybourani keramického obkladu v oznac¢enych mistnostech

- vybourani oznacenych dvefi v¢etné zarubné

Vodorovné a svislé konstrukce
Nové vyzdivky jsou navrzeny z tvarnic Porotherm 8 profi na maltu pro tenké spary.

’.

Upravy povrchii
Ve sténach a stropech budou provedeny drazky pro rozvody elektroinstalaci a vodoinstalaci a nasledné zapraveni

bude provedeno vnitini vapenocementovou omitkou. Stény a stropy budou opatfeny vymalbou.
Stény s technologickym provozem a stény v mistnostech socialniho zadzemi budou opatfeny keramickym
obkladem, tam, kde neni keramicky obklad, bude proveden keramicky sokl v.100 mm.

Vypiné otvoru

Dvefte prosklené, lakované v odstinu bila. Konstrukce - dfevény ram s vyplni stabiliza¢ni material (vostina), s
povrchovou tGpravou oboustrannou pomoci desek HDF hladkych, prosklené do 1/3 sklem jednoduchym, ¢irym .
Kliky a stity pro kli¢, zdmek dozicky. Povrch. uprava chromovani dvete véetné ocelové zarubné do zdiva.
Dvefe do skladu potravin budou opatieny okopnym nerezovym plechem v.200 mm z obou stran.

Podlahy
V prostoru chodby a jidelny bude provedena nova konstrukce podlahy, podlahova krytina PVC lepena, vcetné

okopové listy, na podkladni lity samonivela¢ni potér t1.50 mm s tepelnou izolaci polystyrén EPS 1508 t1.50 mm.
V technologickych prostorech bude provedena nova konstrukce podlahy, keramicka dlazba s protiskluzovou
povrchovou tpravou, na podkladni lity samonivelacni potér t1.50 mm s tepelnou izolaci polystyrén EPS 150S
tL.50 mm.

¢) stavebni fyzika-tepelna techniky, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace

Konstrukce jsou navrzeny tak, ze spliiuji pozadavky na energetickou naro¢nost budov dle EN 128 31- Tepelné
soustavy v budovach. Stavba je navrzena dle podminky vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. §28.

Vypodet tepelnych ztrat dle CSN 06 0210 neni soucasti projektu.

Vymeéna vzduchu a osvétleni je zajiSténa prirozené dvefmi a okny. Orientace objektu je znazornéna graficky na
vykresu situace.

D.1.2 Stavebn€ konstruk¢ni feSeni

a) popis navrzeného konstrukcniho systemu stavby, vysledek prizkumu stavajictho stavu nosného systému
stavby pri navrhu jeji zmeény

Zakladni pudorys objektu tvofi nepravidelny obdélnik. Objekt je realizovan zdénou technologii. Objekt
nevykazuje z&dné vizudlni trhliny v obvodovych a nosnych wvnitinich konstrukcich. Nedochazi k zadnym
nerovnomérnym poklestim objektu a podlozi.
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b) navrzené materidaly a hlavni konstrukcni prvky

Nové vyzdivky jsou navrzeny z tvarnic Porotherm 8 profi na maltu pro tenké spary.

Zapraveni drazek ve zdivu vapenocementovou omitkou.

Provedeni malby stén a stropl barvou Primalex plus.

Keramicky obklad omyvatelny. Provedeni podlahové krytiny PVC lepené, véetné okopové listy nebo keramické
dlazby s protiskluzovou povrchovou upravou, lepené.

Nové dvete dievéné , prosklené do ocelové zarubné.

¢) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalsich zatizeni uvazovanych pri navrhu nosné konstrukce
Hodnoty zatiZeni:

Zatizeni sn€hem dn= 1,00 KN.m?2
Zatizeni vétrem qw= 0,45 kN.m?2
Zatizeni uzitné qu = 1,50 kN.m

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupii
navrzené postupy a technologie jsou standartni. Zvlastni postupy a detaily vyplynou v pribéhu ptipravnych praci
a samotné realizace.

e) zajisteni stavebni jamy
Netyka se.

) technologickeé podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu viastni konstrukce, pripadné sousedni
stavby

Pfi provadéni se bude postupovat dle béznych technologickych postupti. Je nutno dodrzovat technologické
postupy dle konkrétnich vyrobcti danych systému.

g) zasady pro provadeni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci ¢i prostupii
Netyka se.

h) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Pred zakrytim nosnych konstrukci bude provedeno ptredani nosnych ¢asti dodavatelem stavebnimu dozoru a
bude o tom proveden zdznam ve stavebnim deniku.

i) seznam pouZitych podkladii, norem, technickych predpisii, odborné literatury, vypocetnich programii apod.
CSN 73 0035 — Zatizeni konstrukci pozemnich staveb

Statické tabulky pro stavebni praxi — Novak, Hotejsi

SW — IDA Nexis 3,60

J)specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeéni stavby, pripadné dokumentace zajistované
jejim zhotovitelem
Vyrobni dokumentaci zajisti dodavatel stavby.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
Protipozarni zabezpeceni stavby je popsano v samostatné zprave zpracované autorizovanou osobou.

D.1.4 Technika prostiedi staveb
Pred provadénim jakychkoliv praci bude provedeno vytyceni inzenyrskych siti.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni
Navrhovany objekt neni objektem vyrobnim, jedna se o objekt obCanské vybavenosti, proto tato kapitola neni
zpracovana.

V Napajedlich, cerven 2020 Vypracovala: Michaela Velcerova
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