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. Doplnéni projektové dokumentace pro KHSZK

. Vypocet Viz samostatna ptiloha

. Hodnota umelého osvétleni ve skladech bude 300 Ix.

. VZT je provedena nova zasilam viz pfiloha

. Sklad obald, sklad zeleniny, Satna personalu v 2.n.p. je vétrana ptirozen¢ okny. Pfistup k otevieni oken bude

zajistén. Uklid ve 2.n.p. bude odvétravan a piivod erstvého vzduchu — vétraci miizku ve dvefich

Mistnosti sklad obalii a sklad zeleniny v 1.n.p. a mistnost tklidu ve 2.n.p. budou odvétrany nucené
zabudovanymi maly potrubnimi ventilatory. Na saci stranu ventilatoru bude napojeno odsavaci potrubi, které
bude provedeno pfes 2 mistnosti v 1.n.p. veve 2.n.p. mistnosti tklidu az nad stfe$ni rovinu. Ovladani
odsavaciho ventilatoru bude zajisténo pfes tlacitkovy spinac se signalizaci chodu a ¢asovym dobéhem od
vstupu do jednotlivych mistnosti nebo pfes zapinani osvétleni v jednotlivych mistnostech. Doplnéni
odsatého vzduchu do mistnosti bude zajisténo pies dveini miizky podtlakem z okolniho prostoru - chodby.

Jmenovity vzduchovy vykon zafizeni na sklad obalt: V =50 m3/h
Jmenovity vzduchovy vykon zafizeni na sklad zeleniny: V=50m3/h
Jmenovity vzduchovy vykon zafizeni v mistnosti uklidu: V =50 m3/h

. Ano je zajistén pristup k oknlim, castecné posuvnymi stoly a persondl ma v dosahu kliku k otevieni

. Ve skladu zeleniny bude keramicka dlazba a plocha je 8,43 m2

. WC a $atna personalu v1.n.p. je pro zaméstnance MS. SJ vyuziva WC a $atnu ve 2.n.p.

. Ano bude zde zachovan manipulaéni prostor 1 m. Brambory budou ulozeny na mfizce pod stolem, lezet na

podlaze nebudou
Ano je to Spatné zasilam upraveno umyvadlo bude dle piivodniho umistnéni na WC nebude viz foto.

10. Jedna se o mrazici pultové zafizeni
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. Ano bude zde dovedena tepla i studena voda, stejné tak ke vS§em stavajicim zafizovacim predmétim, zaslu

upravenou dokumentaci ZTI
Vsechny baterie budou opatieny dlouhou pakou
Pripravna studené kuchyné je zamyslenou pouze jako piipravna svacin
Usek zpracovani syrového tésta -umistnéni MT nad pracovni stiil
V mistnosti varny se bude uz porcovat pouze hotové maso stejn¢ tak zelenina
Objekt je napojen na vefejnou kanalizaci a vetejny vodovod
Kancelar vedouci kuchyné se nefesi
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