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D.    DOKUMENTACE STAVBY 
 

D1.4.b  SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

             
 

 

D.1.4.b.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
   
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:           STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY MŠ ŽLUTAVA, Č.P. 305  
Místo:                        Žlutava č.p.305, parc.č.st. 376 

Kraj:                          Zlínský 
Katastrální území:     Žlutava 
Předmět dokumentace:  rekonstrukce části objektu 
Charakter stavby:      trvalá stavba 
Investor:                    obec Žlutava 

Žlutava č.p. 271, 763 61 Žlutava 
Projektant:               ing. Tomáš Foltýn 
    Husova 1660, 763 61 Napajedla,   +420 736 675 275 
Projektant elektro:     Tomáš Lutonský, Chelčického 826, 763 02 Malenovice 
 

 
 
 
1. Úvod: 
Projektová dokumentace řeší v rozsahu pro provádění stavby rekonstrukci silnoproudé 
elektrotechniky v rámci akce „stavební úpravy jídelny MŠ Žlutava, č.p. 305“. Dispozičně 
je jídelna a kuchyně situována do 2.NP, část technologie gastro bude osazena i ve 
vybraných místnostech 1.NP. Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci 
v kuchyni a prostorách souvisejících, nový rozváděč pro tyto prostory, jeho napojení a 
dále navýšení hodnoty stávajícího jističe pro MŠ a vymístění fakturačního měření do 
oplocení objektu MŠ, tak, aby bylo přístupné zaměstnancům e-on.  
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2. Podklady: 

 prohlídka stavby 

 stavební půdorysy, řezy 

 podklady od VZT 

 podklady Zt/Út, kanalizace 

 podklady od gastrotechnologie 
 

 

3. Předpisy a normy: 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN 
vydaných v době zpracování PD.  
 

 

4. Vnitřní silnoproudé rozvody: 

Tabulka 1: Základní technické údaje: 

Rozvodná soustava: 3 PEN  50 Hz, 230/400 V, TN-C – přípojka NN 

3 NPE  50 Hz, 230/400 V, TN-S – vnitřní rozvody 

Ochrana před úrazem el.proudem: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – kapitola 5 

Stupeň dodávky el.energie dle ČSN 34 1610:  

stupeň č. 3  

stupeň č.1 – nouzová svítidla s vlastním zdrojem 

Ochrana před přepětím: kategorie III, IV dle IEC664 (ČSN 33 0420) 

Uzemňovací soustava: Společná uzemňovací soustava objektu 

Měření elektrické energie: 
Nepřímé, trojfázové, momentálně osazené v 1.PP a v hlavním 
rozváděči objektu 

Stávající instalovaný výkon objektu: 58,5 kVA 

Navýšený instalovaný výkon objektu: 97,6 kVA 

Kabel z PS do RH: AYKY 4Bx120 - stávající 

Nový kabel z RH do RMS: CYKY-J 5x50 

Hodnota vstupního jističe: 3x160A (stávající hodnota jističe 3x100A) 

Před započetím prací je potřeba realizační firmou provést ohlášení rozplombování hlavního jističe a stav 
elektroměru na e-on. 

 

Tabulka 2: Energetická bilance jídelny: 

Bilance elektrické energie

Pinst [kW] Soudobost β Pmax [kW]

Osvětlení 5 0,8 4,0

Zásuvky - běžné 10 0,4 4,0

VZT a klimatizace 10 0,6 6,0

Technologie gastro 81,4 0,6 48,8

Zt/Út 3 0,8 2,4

celkem 65,2

celková soudobost 0,8

Celkem 109,4 52,2  
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5. Ochrana před úrazem el. proudem: 
Ochrana před úrazem el. proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : 
411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):  

           - základní izolace živých částí 
           - přepážky nebo kryty 
411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) : 

           - 411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 
           - 411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY 
           - 411.3.3 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 
Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení: 
Normální ochrana: 
           - automatické odpojení od zdroje 
           - dvojitá nebo zesílená izolace 
Doplněná ochrana: 
           - automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování nebo chránič  

  

6. Napojení objektu: 
Vzhledem k uvažovanému navýšení vstupního jističe na hodnotu 3x160A bude 
provedena nová přípojka NN pro základní školy. Investor podal žádost u dodavatele el. 
energie o navýšení hodnoty hlavního jističe ze 3x100A na 3x160A. Na základě 
podmínek dodavatele el. energie bude provedena úprava osazení měření el. energie.  

 
 

7. Hlavní rozvody, patrové rozvody: 
Hlavní rozvody pro rekonstruovanou část  začínají v novém rozváděči RMS ve 2.NP, 
osazeném v místě stávajícího rozváděče kuchyně. Starý rozváděč bude odpojen, 
kabely demontovány a rozváděč zlikvidován. Stávající otvor bude po úpravách sloužit 
k osazení nového rozváděče. 
Páteřní rozvod bude veden v podhledech, v kabelových ocelových žlabech, 125/50, 
příčné rozvody v elektroinstalačních trubkách.  
Jednotlivé kabely mohou být vedeny v kabelových úchytech (uších), upevněných ke 
stropu nad SDK podhledy. Svody k jednotlivým koncovým prvkům a rozvody 
v místnostech bez podhledů, budou provedeny kabely pod omítkou, v drážkách. 
Standardně budou rozvody provedeny měděnými kabely v bezhalogenovém provedení. 
Ke spojování kabelů budou použity typové spojovací krabice a typové spojovací svorky 
(nástrčné nebo šroubovací).   
 
 

8. Zásuvky, vypínače, koncové prvky: 
Jsou použity standardní koncové prvky v provedení pod omítku, v barvě šedá/bílá. 
Provedení je ve vyšším krytí, IP44. Výška osazení zásuvek a vypínačů bude upřesněna 
při realizaci s ohledem na rozmístění nábytku. (umístění koncových silových zásuvek 
bylo s ohledem na odsouhlasené rozmístění koncových prvků slaboproudu).  
Výška osazení spínačů a ovladačů osvětlení je navržena v rozmezí 1,05 m – 1,2 m nad 
podlahou. 
Všechny vybrané světelné a zásuvkové okruhy budou vybaveny proudovými 
chrániči dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3. 
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9. Podružný rozváděč RMS: 
Bude v provedení pod omítku. Je navržena typová oceloplechová rozvodnice  
do jmenovité hodnoty proudu 160A. Na vstupu bude osazen vypínač 3x160A, dále 
koordinovaný svodič přepětí typ C (koordinace se svodičem v RMS1.1), jističe  
pro jednotlivé okruhy, proudové chrániče a ovládací prvky. 
Všechny zásuvkové okruhy budou vybaveny proudovými chrániči  
podle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3. 
Vyjímkou jsou zásuvkové okruhy pro přesně definovaná zařízení a přístroje. 

 
 

10. Hlavní rozváděč RE: 
Měření elektrické energie bude umístěno dle nových požadavků dodavatele el. energie, 
na základě smlouvy o navýšení hodnoty vstupního jističe objektu mateřské školy. 

                                                                   
 

11.   Osvětlení, ovládání osvětlení: 
Osvětlení jídelny je navrženo podhledovými čtvercovými svítidly LED panel 600/600 
mm. Hodnota osvětlení je dána  ČSN EN 12 464-1. Ovládání osvětlení v jídelně je 
řešeno pomocí spínačů od vstupu do jídelny.  Osvětlení kuchyně je navrženo 
průmyslovými svítidly LED v krytí IP66. Hodnota osvětlení je dána  ČSN EN 12 464-1. 
Ovládání osvětlení v kuchyni je řešeno pomocí spínačů od vstupu do kuchyně. 
Osvětlení chodby je navrženo zapuštěnými / přisazenými svítidly led čtvercovými.  
Spínání osvětlení v chodbách bude řešeno vypínači od hlavních nástupů  
do prostorů chodby. Hodnota osvětlení v chodbách je 200 lx. 
Hygienické prostory budou osvětleny zapuštěnými/přisazenými  LED svítidly 175/175 
mm a spínání osvětlení je pomocí spínačů v jednotlivých místnostech. 
V prostorech chodeb budou rozmístěny nouzová svítidla s vlastním zdrojem a 
s piktogramem s vyznačením směru úniku. Svítidla budou zapojena v nouzovém 
režimu. 
Legenda jednotlivých svítidel je uvedena na výkresech půdorysů. 

 
12.   Napojení technologií: 
Budou napojena všechna zařízení, předaná projektantovi elektro v době zpracování 
dokumentace. 

 
13.  Demontáže: 

Stávající elektroinstalace v dotčených prostorách bude odpojena a demontována 
v plném rozsahu. 
 
 
 

14.   Pospojování technologie: 
V prostorách kuchyně bude provedeno ochranné pospojování, napojená do rozváděče 
RMS na přípojnici HOP. Dále budou na přípojnici HOP připojeny veškeré kovové 
konstrukce, zařízení, potrubí VZT a podobně. 
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15.   Bezpečnost práce: 
Provádění stavebně montážních prací 
Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: 
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních  
ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky) 
601/2006 Sb. – vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 

 
Výstražné tabulky a nápisy 
Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením  
do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato 
zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. 
Tabulky a nápisy musí být provedeny podle ČSN ISO 01 3864 v souladu s vládním 
nařízením č.11/2002. 
 
Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající 
kvalifikaci podle vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.  
§ 3 pracovníci seznámení  - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším 
§ 5 pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším  
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 
protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu 
hlášení závad na svěřeném zařízení. 
 
Osoby bez elektrotechnické kvalifikace 
Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například 
formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2. 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez 
elektrotechnické kvalifikace. 

 
 

16.   Revize: 
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 ed.2.  
Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a  
po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.  
 
Vyskytne-li se nepředvídaná okolnost či nejasnost, je třeba upozornit projektanta, 
který navrhne patřičné změny.  
 
 
 
 
 
Ve Zlíně, srpen 2020                             Vypracoval:    Tomáš Lutonský 
                                                                                      Chelčického 826,  763 02 Zlín                                                                                                  

       mobil:  +420 603 171 753 
                    e-mail: t.lutonsky@volny.cz 
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