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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní  řešení, bezbariérové užívání stavby  
Dispoziční a provozní řešení vycházelo z požadavků investora. Dispoziční řešení zůstane stávající.  
V prostorech jídelny, kuchyně a přidružených prostor, budou provedeny nové konstrukce podlah, bude 
provedena nová výmalba stěn a stropů. Budou provedeny nové keramické obklady. Bude osazena nová 
technologie. 
Objekt je navržen v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 
b) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Bourací práce : 
- demontáž stávající technologie a vybavení místností 
- sekání drážek ve stěně a v podlaze pro elektrorozvody a rozvody zt 
- vybourání podlahové konstrukce tl.100 mm v označených místnostech 
- vybourání podlahových vpustí 
- vybourání keramického obkladu v označených místnostech 
- vybourání označených dveří včetně zárubně 
 
Vodorovné a svislé konstrukce
Nové vyzdívky jsou navrženy z tvárnic Porotherm 8 profi na maltu pro tenké spáry. 
 
Úpravy povrchů
Ve stěnách a stropech budou provedeny drážky pro rozvody elektroinstalací a vodoinstalací a následné zapravení  
bude provedeno vnitřní vápenocementovou omítkou. Stěny a stropy budou opatřeny výmalbou.  
Stěny s technologickým provozem a stěny v místnostech sociálního zázemí budou opatřeny keramickým 
obkladem, tam, kde není keramický obklad, bude proveden keramický sokl v.100 mm. 
 
Výplně otvorů
Dveře prosklené, lakované v odstínu bílá.  Konstrukce - dřevěný rám s výplní stabilizační materiál (voština), s 
povrchovou úpravou oboustrannou pomocí desek HDF hladkých,  prosklené do 1/3 sklem jednoduchým, čirým . 
Kliky a štíty pro klíč, zámek dozický. Povrch. úprava chromování dveře včetně ocelové zárubně do zdiva. 
Dveře do skladu potravin budou opatřeny okopným nerezovým plechem v.200 mm z obou stran. 
 
Podlahy
V prostoru chodby a jídelny bude provedena nová konstrukce podlahy, podlahová krytina PVC lepená, včetně 
okopové lišty, na podkladní litý samonivelační potěr tl.50 mm s tepelnou izolací polystyrén EPS 150S tl.50 mm. 
V  technologických prostorech bude provedena nová konstrukce podlahy, keramická dlažba s protiskluzovou 
povrchovou úpravou, na podkladní litý samonivelační potěr tl.50 mm s tepelnou izolací polystyrén EPS 150S 
tl.50 mm. 
 
 
c) stavební fyzika-tepelná techniky, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 
Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na energetickou náročnost budov dle EN 128 31- Tepelné 
soustavy v budovách. Stavba je navržena dle podmínky vyhlášky č. 137/1998 Sb. §28. 
Výpočet tepelných ztrát dle ČSN 06  0210 není součástí projektu. 
Výměna vzduchu a osvětlení je zajištěna přirozeně dveřmi a okny. Orientace objektu je znázorněna graficky na 
výkresu situace. 
 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

  
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému  
stavby při návrhu její změny 
Základní půdorys objektu tvoří nepravidelný obdélník. Objekt je realizován zděnou technologií. Objekt 
nevykazuje žádné vizuální trhliny v obvodových a nosných vnitřních konstrukcích. Nedochází k žádným 
nerovnoměrným poklesům objektu a podloží.  
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b) navržené  materiály a hlavní konstrukční prvky 
Nové vyzdívky jsou navrženy z tvárnic Porotherm 8 profi na maltu pro tenké spáry. 
Zapravení drážek ve zdivu vápenocementovou omítkou. 
Provedení malby stěn a stropů barvou Primalex plus. 
Keramický obklad omyvatelný. Provedení podlahové krytiny PVC lepené, včetně okopové lišty nebo keramické 
dlažby s protiskluzovou povrchovou úpravou, lepené. 
Nové dveře dřevěné , prosklené do ocelové zárubně. 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Hodnoty zatížení: 
Zatížení sněhem   qn = 1,00 kN.m-2

Zatížení větrem   qw = 0,45 kN.m-2

Zatížení užitné   qu  = 1,50 kN.m-2

 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

navržené postupy a technologie jsou standartní. Zvláštní postupy a detaily vyplynou v průběhu přípravných prací 
a samotné realizace. 
 
e) zajištění stavební jámy 
Netýká se. 
 
f) technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případné sousední 
stavby 
Při provádění se bude postupovat dle běžných technologických postupů. Je nutno dodržovat technologické 
postupy dle konkrétních výrobců daných systému. 
 
g) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
Netýká se. 
 
h) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Před zakrytím nosných konstrukcí bude provedeno předání nosných částí dodavatelem stavebnímu dozoru a 
bude o tom proveden záznam ve stavebním deníku. 
 
i) seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod. 
ČSN 73 0035 – Zatížení konstrukcí pozemních staveb 
Statické tabulky pro stavební praxi – Novák, Hořejší 
SW – IDA Nexis 3,60 
 
j)specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované 
jejím zhotovitelem 

Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel stavby. 
 
 
  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Protipožární zabezpečení stavby je popsáno v samostatné zprávě zpracované autorizovanou osobou. 

 
 
 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
Před prováděním jakýchkoliv prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. 
 
 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Navrhovaný objekt není objektem výrobním, jedná se o objekt občanské vybavenosti, proto tato kapitola není 
zpracovaná. 
 
 
 
V Napajedlích, červen 2020 Vypracovala: Michaela Velcerová 
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