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1. ÚVOD 

- Zpráva PBŘ je zpracována v souladu s novelou zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon ze dne 01. 01.2018) podle prováděcí 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhl. 62/2013 Sb. 
o dokumentaci staveb. 

- Dále je v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 o požární ochraně ve znění pozděj-
ších souvisejících předpisů a s Vyhl. č. 23/2008 Sb. (Vyhláška o technických podmín-
kách požární ochrany staveb ze dne 27. 09.2011 

- Metodicky je zpracována podle § 41, odst. 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. 
- Základní požadavky požární bezpečnosti jsou určeny v příloze č. 1 k Nařízení vlády 

č. 163/2002 (Nařízení vlády ze dne 01. 01.2017, kterým se stanoví technické poža-
davky na vybrané stavební výrobky) - stavba musí být navržena a postavena tako-
vým způsobem, aby v případě požáru: 

o byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce 
o byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu 
o bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty 
o mohly osoby opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem 
o byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

 
 
 
2.  SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ (§41, ODST a, VYHL.) 
 
Podklady:  PD - stavební část 
 
Použité normy: ČSN 73 0802:2009 - PBS - Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0834:2011 - PBS - Změny staveb    
 ČSN 73 0810:2016 - PBS - Společná ustanovení 
 a podle dalších navazujících norem 
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3.  STRUČNÝ POPIS STAVBY (POPIS A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A 

 PROVOZU) UMÍSTĚNÍ STAVBY (§41, ODST b, VYHL.) 
 Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt mateřské školy se stavebními úpravami 
kuchyně s jídelnou, včetně technologie. Základní půdorys objektu tvoří nepravidelný obdél-
ník. Objekt je realizován zděnou technologií. V rámci stavebních úprav dochází i ke změně 
účelu využití některých prostor oproti původnímu stavu. Objekt byl vyprojektován v r. 1976. 
 
 V prostorech jídelny, kuchyně a přidružených prostor budou provedeny nové kon-
strukce podlah s povrchem podle účelu využití jednotlivých místností, bude provedena nová 
výmalba stěn a stropů. Budou provedeny nové keramické obklady. Bude osazena nová 
technologie. Nové vyzdívky jsou navrženy z tvárnic Porotherm 8 profi na maltu pro tenké 
spáry. Ve stěnách a stropech budou provedeny drážky pro rozvody elektroinstalací a vodoin-
stalací a následné zapravení  bude provedeno vnitřní vápenocementovou omítkou. Nové 
dveře budou prosklené do dřevěného rámu. Dveře do skladu potravin budou opatřeny okop-
ným nerezovým plechem v.200 mm z obou stran. 
 V rámci navrhovaných úprav nebude nijak zasahováno do stávající nosných kon-
strukcí. 
  Objekt je proveden se svislými nosnými konstrukcemi  druhu DP1, obvodový plášť 
druhu DP1, stropy druhu DP1. Jedná se v souladu s ČSN 73 0802:2009 čl. 7.2.8 a) o nehoř-
lavý konstrukční systém.  
 
 
4.   ŘEŠENÍ Z HLEDISEK PB 
 Řešené prostory lze posuzovat podle ČSN 73 0802, je tedy možno při posouzení 
navrhovaných změn z hlediska PB postupovat v souladu s ČSN 73 0834  - Změny staveb. 
Podle ČSN 73 0834 čl.3.2 je změnou užívání objektu nebo provozu změna, která vede: 

a) ke zvýšení požárního rizika, tj. ke zvýšení součinu p
n
.a

n
.c o více než 15,0 kg.m

-2 
- 

nutno posoudit; nebo
 

b) ke zvýšení počtu osob schopných samostatného pohybu unikajících z měněného 
objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv úniko-
vou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud ke zvýšení dojde, 
musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace 
vyhovuje úniku celkového počtu osob - nijak se nemění; nebo  

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samo-
statného pohybu na kterékoliv únikové cestě z objektu - nijak se nemění; nebo 

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné pro-
jektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívá-
ní, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy - nijak se nemění; nebo  

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou, nebo k jiným podstatným 
stavebním změnám - nijak se nemění. 

 
Dále podle ČSN 73 0834 čl.3.5 je změnou stavby skupiny III: 

a) objekt, který se mění nástavbou nebo vestavbou o více než   
1) jedno užitné podlaží v případech budov pro ubytování skupin OB3 a OB4  

podle ČSN 73 0833, budov pro shromažďování ( ČSN 73 0831 ), zdravotnická 
zařízení (ČSN 73 0835),  výrobu a provoz sk. 6  a 7 ( ČSN 73 0804 ) nebo skla-
dy ( ČSN 73 0845 ) – nemění se 

2) dvě užitná podlaží v ostatních případech – nemění se 
b) objekt, který se mění přístavbou, jejíž celková půdorysná plocha je větší než  

50% zastavěné plochy stávajícího objektu a zároveň je plocha přístavby více než 
50 m2 – nemění se 

c) vícepodlažní objekt, v němž se nahrazují nosné stropní konstrukce  v rozsahu 
větším, než 75% původní celkové podlahové plochy – nemění se 
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4.1 Posouzení změny součinu p
n
.a

n
.c 

 V následující tabulce je provedeno posouzení součinu p
n
.a

n
.c s ohledem na původní 

a navrhovaný stav - posouzení změny je provedeno pouze pro měněné místnosti. 
 
 

stávající stav    
 místnost - označení,účel využití S ( m2 ) pn ( kg.m-2) an  
104-čistý sklad 6,15 75,0 1,05 
105,106-sklady prádla 6,16 75,0 1,05 
107-nečistý sklad 5,7 75,0 1,05 
109-sklad čistících prostředků 2,55 60,0 1,0 
127-sklad obalů 4,64 60,0 1,0 
205-pípravna 12,825 30,0 0,95 
206-sklad potravin 5,7 60,0 1,1 
207-chladný skla 5,94 60,0 1,1 

CELKEM 51 57,6 1,04 

 
 

nový stav    
 místnost - označení,účel využití S ( m2 ) pn ( kg.m-2) an  
104-sklad MŠ 6,16 75,0 1,05 
105-sklad obalů 3,08 60,0 1,0 
132-sklad zeleniny 3,08 60,0 1,1 
107- přípravna 5,7 30,0 0,95 
109-strojovna výtahu 2,55 15,0 0,9 
127-sklad MŠ 4,64 75,0 1,05 
205-sklad potravin 12,825 60,0 1,1 
206- přípravna 5,94 30,0 0,95 
207- přípravna 5,7 30,0 0,95 

CELKEM 51 50,0 1,04 

 
 

stávající stav:     nový stav: 
p

n
.a

n
.c = 59,9 kg.m

-2     p
n
.a

n
.c = 52,0 kg.m

-2 
 
 S ohledem na snížení součinu p

n
.a

n
.c v posuzovaných místnostech o 7,9 kg.m-2 < 

15,0 kg.m
-2
se jedná o změnu stavby skupiny I. 

 
 

Podle ČSN 73 0834 čl. 3.3 nedochází u změn staveb skupiny I ke změně užívání objektu, 
prostoru popř. provozu a jejich předmětem je pouze: 

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí; 
b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav popř. prvků TZB, které svojí 

funkcí podmiňují provoz objekt; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v 
případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo pří-
stavbě objektu) může být nově vybudována: 

1) strojovna osobních výtahů 
2) osobní výtahy u objektů OB2 s požární výškou do 30 m; 
3) vnější osobní nebo lůžkový výtah; 
4) strojovna VZT zařízení, pokud rozsah stávajícího VZT rozvodu není při ob-

nově rozšířen, nebo bez ohledu na rozšíření, jde-li výrobní, skladové a ze-
mědělské objekty; 
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5) kotelna, která nemá celkový jmenovitý tepelný výkon vyšší než 140 kW při 
nejvyšším jmenovitém tepelném výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně; 

6) hygienické zařízení s pn nejvýše 5 kg.m-2; 
7) vodovod, kanalizace, ústřední vytápění; 
8) solární panely, umístěné na střešním plášti stávajících objektů, pokud jejich 

požární zatížení je do 5,0 kg.m-2 a navazující technologické zařízení je 
v samostatném požárním úseku 

c) dodatečné vnější tepelné izolace, provedené podle ČSN 73 0810:2009 – řešené-
ho případu se netýká

 

d) různé stavební úpravy stávajících budov OB1 - řešeného případu se netýká
 

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – nijak se nemění
 

f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v 
nevýrobních objektech  a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 
až 7 (podle ČSN 73 0804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2 – řešené-
ho případu se netýká

 

 
 Při navrhované změně účelu využití se nebudou uplatňovat žádné specifické poža-
davky požární bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0834 čl.4, poněvadž: 
 
a)  požární odolnost prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které 

zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích 
ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od 
prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární 
odolnost vyšší než 45 minut; 

          Nejsou měněny žádné stavební prvky v nosných stavebních konstrukcích ani v kon-
strukcích, ohraničujících únikové cesty nebo oddělujících prostory, dotčené změnou stavby 
od prostorů neměněných.  

 
b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 

stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků s třídou reakce na oheň E nebo 
F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle CSN 73 0865) 
jako hořící odkapávají nebo odpadávají;v případě CHÚC něco částečně chráněných 
únikových cest musí být vždy navrženy výrobky s třídou reakce na oheň A1, A2. 

         Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí není oproti původnímu 
stavu zhoršen. 
 
c)  šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 

zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová 
vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i 
nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; 
Nové otvory nejsou zřizovány, stávající otvory jsou beze změn, požárně otevřené plo-

chy se nemění.  
 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 
0810:2009; 

          Celý objekt byl v původní zprávě PO z r. 1976 posouzen jako jeden požární úsek, pro-
to nově zřizované prostupy rozvodů a instalací nejsou požárními stěnami. 
 
e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je 

provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech 
objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být 
z výrobků s třídou reakce na oheň B až F; 
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 Celý objekt byl v původní zprávě PO z r. 1976 posouzen jako jeden požární úsek, pro-
to nově zřizované vzduchotechnické zařízení neprochází požárně dělícími konstrukcemi. 
Větrání je většinou přirozené - okny. 

 
f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 73 

0810:2009; 
Celý objekt byl v původní zprávě PO z r. 1976 posouzen jako jeden požární úsek, proto 

nově zřizované prostupy nejsou požárními stropy. 
  
g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se 

prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem 
není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a 
druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy 
podlahy apod.); 

         Únikové cesty ani obsazení objektu osobami se nijak nemění - evakuaci není nutno 
nově posuzovat. 

 
h ) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 

nebo přidružené normy jmenovité vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního 
úseku mohou být bez dalšího průkazů navrženy pro III stupeň požární bezpečnosti; III. 
stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební 
konstrukce, včetně požadavku na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od 
sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech 
objektu); 
Nejsou zřizovány nové prostory, které by měly tvořit samostatné požární úseky.  

 
i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 

umožňující proti požární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, 
zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových 
systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné 
části, objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, 
ČSN 73 0804 nebo přidržených norem. 

         Nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah – objekt je 
zabezpečen vnitřní požární vodou podle ČSN 73 0873. Stávající vnitřní požární hydrant je je 
nutno pravidelně revidovat. Vnější požární voda je zabezpečena stávajícím způsobem – 
změna účelu využití požadavky nijak nemění.  
 
 Pro první zásah bude objekt vybaven PHP podle požadavků  na druh hasebních 
prostředků jednotlivých prostředí v souladu s ČSN 73 0802:2009 čl.12.8 podle vzorce: 
    nr = 0,15 ( S .a .c3 )

1/2  
≥ 1,0 

 Výpočet počtu PHP s určením druhu PHP a typu (minimální hasící schopnost podle 
vyhl.23/2008 Příl.4) je v následující tabulce. 
 

S(m2) a c3 nr nHJ ks PHP typ PHP 
cca 400 cca 1,0 1,0 3,0 18 3 3x21A  

 
 PHP se umísťují na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpo-
dobného vzniku požáru na svislé stavební konstrukci; v případě, že jsou k tomu konstrukčně 
přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na 
svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. Hasicí přístroje 
umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způso-
bem zajištěny proti pádu.  
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Veškerá nová elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN s ohledem na pro-
středí. Ochrana proti atmosférickým poruchám je stávající hromosvodnou soustavou. 
K místnímu šetření bude doložena revizní zpráva elektroinstalace. Výchozí revizi provede 
dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500.  Další revize (periodické) bude provádět 
provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením 
el. zařízení.  

 
  
4.  ZÁVĚR 
 Navrhovanými stavebními úpravami s mírnými změnami účelu využití nedochází ke 
zvýšení požárního rizika a nejsou požadována žádná dodatečná protipožární opatření 
s výjimkou osazení 3 ks přenosných hasících přístrojů s hasící schopností 21A. 
 
 Provozovatel zajistí, aby byly zabezpečeny doklady o zabezpečení požární ochrany 
ve smyslu §5, §10 a §38, odst.2, vyhl. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpeč-
nosti a výkonu státního požárního dozoru – jedná se o doklady nutné při zahájení provozu v 
objektu. V jejich rámci bude v souladu s vyhl. MV 246 / 2001 Sb. odd. 8, § 41 odst. 2 písm.o) 
určen rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ( např. 
podle ČSN ISO 3864, ČSN 01 8013 ) včetně nutnosti označení míst, na kterých se nachází 
věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.  Dalšími doklady jsou revize elektro, 
hromosvodu, plynu, vnitřního požárního hydrantu apod. 
 
           Zpráva požárně bezpečnostního řešení je vypracována podle ČSN a předpisů z oboru 
požární bezpečností platných v době zpracování. Případné změny ve stavebním řešení proti 
projektu je nutno konzultovat se zpracovatelem projektu a řešit jako změnu tohoto projektu. 
 


